Zatacznik nr /f¢4
Technologia robét dla nawierzchni asfaltowych
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuka budowlang, Polskimi Normami,

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz zasadami bezpieczenstwa dla korzystajacych z
drogi, robdt polegajacych na remoncie czastkowym drdg i ulic o nawierzchniach bitumicznych na

terenie Spotdzielni Mieszkaniowe]j Jezyce;
a) masa bitumiczna na goraco z otaczarki w ilosci 230 Mg w tym o grubosci 4cm

polegajacy na:
obcieciu krawedzi uszkodzenia na gtebokos¢ najgtebszego uszkodzenia umozliwiajaca
wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej o pionowych

Sciankach
usunieciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentéw nawierzchni,

usunieciu wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

doktadnym oczyszczeniu dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

spryskaniu dna i bokéw naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowag emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,5 I/m2 (boki mozna obklei¢ samoprzylepng tasma kauczukowo-asfaltowg)
roztozeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy topat i listwowych sciggaczek oraz
listew profilowych.

dokfadne zageszczenie wbudowanego materiat walcem lub zageszczarka ptytowa.

uprzatnieciu remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystosci.
Nalezy podac cene za naprawy o powierzchni do 10m2 i powyzej 10m2
b) remontdéw i napraw poprzez cis$nieniowy natrysk emulsji i kruszywa ubytkéw o
glebokosci do 2 cm, polegajacy na:
— 0czyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem,
spryskaniu uszkodzen warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej,

przy pomocy specjalnego remontera, natryskujacego pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo
wymieszane w dyszy urzadzenia z modyfikowang kationowg emulsja asfaltowg, uzupetnienie
naprawianego miejsca otoczonym emulsjg kruszywem,

w koncowej fazie uzupetniania nalezy zastosowac natrysk naprawianego miejsca suchym
kruszywem,

Wykonawca zobowigzuje sie do reakcji i wykonania zleconego remontu na wezwanie Zamawiajacego w
ciqgu 48 h. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontow nalezy do obowigzkdow
Wykonawcy. Materiat Wykonawcy jest materiatem nowym, na ktéry Wykonawca dostarcza swiadectwa
jakosci - zabrania sie pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

wymagane jest dysponowanie sprzetem niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia,
umozliwiajacym wykonanie zamoéwienia w narzuconym przez Zamawiajacego standardzie, w
tym: - skrapiarka do asfaltu - min 1 szt - walec stalowy wibracyjny - min. 1 szt. -
zagegszczarka (stopa) - min. 1 szt - ptyta wibracyjna - min. 1 szt - pita do asfaltu - min. 1 szt.
- sam. samowytadowczy - min. 1 szt. - sam. dostawczy do 2,5 t - min. 1 szt. - sam.
skrzyniowy - min. 1 szt - remonter do napraw poprzez cisnieniowy natrysk emulsji i kruszywa
- min. 1 szt. - pojemniki izolowane cieplnie - min. 1 szt
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