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PRZEDMIAR ROBOT
Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Wiasnosciowa “Jezyce"
Budowa drogi wewnetrznej na czesci dziatki 51, obreb Golgcin (20), arkusz 33 w Poznaniu
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy robotach drogowych km
d.1 0119-03
analogia
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1  0813-03
85 m 65.00
RAZEM 65.00
3  KNR 2-31 Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
4 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
5 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni utwardzenia z betonowej kostki brukowej na pedsypce m?2
d.1 0810-02 cem.piaskowej do ponownego ufozenia
90 m2 90.00
RAZEM 90.00
6 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce piasko- m2
d.1 0810-01 wej do ponownego ufozenia
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy utwardzenia z kruszywa kamiennego o grub. 15  m2
d.1 0802-07 cm
90 m2 90.00
RAZEM 90.00
8 KNR 4-04 |Rozebranie murkéw oporowych z cegly facznie z fundamentami m3
d.1 0101-02
analogia
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
9 KNR 2-31 Transport gruzu i materiatow z rozbiérki pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 t
d.1 1510-05 |km z zaladunkiem mechanicznym i utylizacjg
55 t 55.00
RAZEM 55.00
10 KNR 2-31 |Jw. lecz dodatek za dalsze 2,5 km. transportu t
d.1 1511-02
275 t 275.00
RAZEM _ 275.00
11 | KNR 2-31 Przestawienie gtazow szt
d.1 0816-03
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
12 KNR 2-21 Przesadzenie drzew nie wymagajace uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego | szt.
d.1 0106-05
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 |ROBOTY ZIEMNE - . - - e e B
13 | KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie wykopu pod konstrukcig utwardzenia terenu z wyréwnaniem m3
d.2  0206-02 |terenu koparka podsigbierng o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
14 | KNR 2-01 Jw. lecz dodatek za dalsze 2,0 km. transportu ponad 1,0 km samochodami samowy- m3
d2 | 0214-04 {adowczymi po drogach utwardzonych gruntu kat.lll-IV
320 m3 320.00
RAZEM|  320.00
(3 |PODBUDOWA _ . N - . - . B
15 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne utwar- m?2
d.3  0103-04 |dzeniaterenu wgr. kat. I-IV
96 m2 96.00
RAZEM 96.00
16 | KNR 2-31 Wykonanie warstwy odcinajgcej zaggszczanej mechanicznie grubos¢ po zaggszcze- m2
d.3  0106-03 | niu6cm
96 m2 96.00
RAZEM 96.00
17 | KNR 2-31 |Jw. lecz dodatek za dalsze 4,0 cm. grub. warstwy po zaggszczeniu m2
d.3 0108-04

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25678




PRZEDMIAR ROBOT

Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Wiasnosciowa "Jezyce"

Budowa drogi wewnetrznej na czeéci dziatki 51, obreb Golecin (20), arkusz 33 w Poznaniu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz Razem
384 m2 384.00
RAZEM  384.00
18 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy utwardzenia terenu z mieszanki kruszywa zwigzanego cemen- m2
d.3 0109-03 tem CBGM C 8/10 grub. warstwy po zaggszczeniu 12,0 cm
96 m2 96.00
RAZEM 96.00
19  KNR 2-31 Jw. lecz dodatek za dalsze 11,0 cm. grub. warstwy po zaggszczeniu m2
d.3 0109-04
analogia
1056 mZ2 1056.00
RAZEM 1056.00
20 | KNR 2-31 Pielegnacja z polewaniem woda warstwy podbudowy m2
d3 0118-01
96 m?2 96.00
RAZEM 96.00
21  KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy pod pojemniki na odpady z mieszanki kruszywa zwigzanego m2
d.3  0109-03 |cementem CBGM C 8/10 grub. warstwy po zaggszczeniu 12,0 cm
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
22 KNR 2-31 Jw.lecz ujemek za dalsze 2,0 cm. grub. warstwy po zageszczeniu m2
d.3 0109-04
analogia
-40 m2 -40.00
RAZEM -40.00
23 | KNR 2-31 Pielegnacja z polewaniem wodg warstwy podbudowy m?2
d3  0118-01
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
4  NAWIERZCHNIA - - B -
24 = KNR 2-31 Wpykonanie nawierzchni utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej szarej grub. m2
d4 = 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
96 m2 96.00
RAZEM 96.00
25 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni utwardzenia pod pojemniki na odpady z betonowej kostki bru-  m?2
d4 0511-03 |kowej szarej do przetozenia grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
5 'KRAWEZNIKI | OBRZEZA ]
26 | KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod krawgzniki m3
d.5  0402-04
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
27 | KNR 2-31 |Ulozenie kraweznikéw ulicznych betonowych wibroprasowanych o wym. 15x30cmna m
d.5 0403-03 |podsypce cem.piaskowej
40 m 40.00
RAZEM 40.00
28 KNR 2-31 Ulozenie kraweznikéw drogowych betonowych wibroprasowanych o wym. 12x25 cm m
d.5 0403-05 na podsypce cem.piaskowej
48 m 48.00
RAZEM 48.00
29 | KNR 2-31 | Utozenie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.5 = 0407-03 cem.piaskowej na zjazdach
18 m 18.00
RAZEM 18.00
30 KNR 2-31 |Ulozenie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wym. 25x6 cm na podsypce m
d.5 0407-02 |cem.piaskowej na chodniku
6 m 6.00
RAZEM 6.00
6 CHODNIK S - —
31 | KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej szarej ej do przetozenla m2
d.6 0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
| 7 | |REGULACJA STUDZIENEK ] - - - - -
32 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.7 = 1408-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
| 8 'ROBOTY WYKONGZENIOWE - - - - - o O
33 | KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.8  0505-04
100 m? 100.00
RAZEM 100.00
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34 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.8 = 0505-01
100 m2 100.00
RAZEM  100.00
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