Zatacznik nr L{O

Zakres prac

Nieruchomos¢; Pigtkowska 39-45

Opis; budynek V kondygnacyjny, 228 mieszkan
llo$¢ pionéw kanalizacji sanitarne]j - 36

llos¢ zespotéw pralni—3

llos¢ rozdzielnic.o. - 3

Dot. Klatek 41, 43 i 45
1. Wymiana poziomdw instalacji kanalizacji sanitarnej (do pierwszej rewizji na pionie)

Wymagania techniczne stawiane Wykonawcom:

1. Poziomy kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami pod piony i urzadzenia w pralniach i
rozdzielniach c.0. nalezy wykona¢ w technologii PVC.

2. Do obowigzku Wykonawcy nalezy realizacja wszystkich towarzyszacych prac budowlano —
odtworzeniowych, w tym:

a. Woykonanie wyprawek
b. Odtworzenie $cian i posadzek po wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej

3. Termin realizacji prac dla poszczegdlnych etapow bedzie na biezgco uzgadniany z
Zamawiajgcym

Wymagania formalne stawiane Wykonawcom:

1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy wizja lokalna na budynku w terminie uzgodnionym z
Kierownikiem Osiedla, potwierdzona podpisaniem karty wizji lokalnej

2. Wykonawca wykaze na podstawie przedstawionych referencji, ze w przeciggu ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert:

a. Wykonat przynajmniej dwie inwestycje, polegajace na wymianie poziomoéw instalacji
kanalizacji sanitarnej o wartosci robét co najmniej 150.000 zt kazda

3. Wykonawca wykaze, ze zatrudnia na umowe o prace co najmniej 10 pracownikow,
potwierdzajgc ten fakt dokumentami ZUS DRA z ostatnich 12 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Terminy;
Zakonczenie wszystkich prac do 31.05.2024 r.

Przewidywany czas rozpoczecia robot Il kw. 2023 r.

Wadium 30.000,00 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Piatkowska 41 poziom kanalizacji sanitarnej
1 Poziom kanalizacji sanitarnej A
1|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3 9,400
d.1|0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni betonowych  [metr 94,000
d.1/0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych  [metr 94,000
d.1/0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
4|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumacnione o szerokosci |m3 2,350
d.1(0102-02 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. Ill - zebranie wierzchniej warstwy ziemi o
grubosci 5ecm
5|KNR-W 4-01 Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywa- |[m3 42,300
d.1/0106-02 ne wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
B|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  |szt 6,000
d.1|0208-04 tach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
7|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  [szt 4,000
d.1]0208-03 tach z betonu zwirowego o gruboéci do 30 cm
8|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- szt 8,000
d.1]0208-02 tach z betonu zwirowego o-grubosci do20 cm
9|KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 [metr 14,000
d.1]/02 mm - w wykopie i
10|KNR 402-02-30- [Dementaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm na metr 14,000
d.1]04-00 Scianach
11|KNR 4-02 0230- |Dementaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50- [metr 8,000
d.1/01 100 mm - w wykopie
12|KNR 4-02 0234- |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust Zeliwny|szt 1,000
d.1]03 piwniczny ér. 100 mm
13|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub.  [m3 4,230
d.1]0511-01 10 cm. Podsypka rurociggu
14|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o 4r. 160 mm w gotowych |metr 47,000
d.1/0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw o polgczeniach wcisko-
wych
15|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o 4r. 110 mm w gotowych |metr 8,000
d.1({0203-03 wykopach, wewnatrz budynkéw o polgczeniach wcisko-
wych
16| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [szt 8,000
d.1/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
17/ KNNR N004-02- |Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 160 |szt 7,000
d.1]11-03-01
18| KNR 215-02-05- |Rurocigg PCW na $cianach na wcisk fi 110 metr 14,000
d.1]04-00
19|KNR-W 2-15 Whpusty zeliwne piwniczne o ér. 100 mm szt 1,000
d.1]0216-02
20{KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- [szt 10,000
d.1]0206-02 pach i cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
21|KNR-W 2-18 Podlioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.  [m?3 10,575
d.1]0511-04 25 cm. Obsypka rurociggu
22|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem |m3 27,495
d.1(/0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. Il
23|KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 |m3 2,350
d.1]0511-01 cm. Podsypka pod nowe podioze betonowe
24| KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3 14,805
d.1]0106-05
25|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m?3 9,400
d.1[01
26 [KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3 11,750
d.1]0106-05
27|WKNR W402- |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC fi 160 mm  [szt 7,000
d.1]02-14-03-00
28|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej |szt 7,000
d.1/0201-03 o &r. 100 mm
29|KNR 4-01 0108- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 11,750
d.1/09 niowymi na odlegtosé do 1 km
30|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 11,750
d.1]10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
kil KALKULACJA WEASNA - oplata za sktadowanie na wysy- Mg 17,625
d.1 pisku gruzu
32|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do [m3 14,805
d.1]02 1 km grunt.kat. lll
33|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3 14,805
d.1)04 1km
34 KALKULACJA WEASNA - oplata za sktadowanie na wysy- Mg 47,420
d.1 pisku ziemia
35|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pozio- |mz2 86,000
d.1{0602-09 me - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa : grunto-
wanie posadzki betonowej emulsjg AMIGRUNT
36| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |[m2 86,000
d.1/0602-10 me - wykonywane na zimno - druga warstwa - gruntowanie
posadzki betonowej emulsjg AMIGRUNT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary liosé Cena Warto$é
ceny zt zi
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 Poziom kanalizacji sanitarnej B

37[KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych nie- |m3 6,800
d.2[0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
38|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych  [metr 78,000
d.2|0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
39|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych  |metr 78,000
d.2[0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
40|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnicne o szerokosci |m3 1,700
d.2|0102-02 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub

wilgotnym kat. Ill - zebranie wierzchniej warstwy ziemi o

grubosci 5cm
41|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa- |m3 30,600
d.2|0106-02 ne wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
42|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w elemen-  [szt 6,000
d.2({0208-04 tach z betonu zwirowego o grubo$ci do 40 cm
43|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  |szt 4,000
d.2{0208-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
44|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  |szt 8,000
d.2[0208-02 tach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
45|KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 |metr 16,000
d.2[02 mm - w wykopie
46|KNR 402-02-30- [Demontaz rury Zzeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm na metr 12,000
d.2|04-00 $cianach
47|KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.  |m3 3,060
d.2[0511-01 10 cm. Podsypka rurociggu
48|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |metr 42,000
d.2|0203-04 wykopach, wewngtrz budynkow o polaczeniach weisko-

wych
49|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér. szt 6,000
d.2|0211-03 110 mm o potaczeniach weiskowych
50|KNNR N004-02- |Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 160 |szt 8,000
d.2|11-03-01
51|KNR 215-02-05- |Rurocigg PCW na &cianach na wcisk fi 110 metr 12,000
d.2|04-00
52|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stro-  |szt 10,000
d.2|0206-02 pach i écianach przy giebokoéci ponad 10 cm
53|KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  [m3 7,650
d.2|0511-04 25 cm. Obsypka rurociagu
54| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem |m3 19,890
d.2|0105-02 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm

w gruncie kat. Il
55[KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 |m3 1,700
d.2|0511-01 cm. Podsypka pod nowe podioze betonowe
56 (KNR-W 4-01 Usunigcie z piwnic budynku ziemi m3 12,410
d.2|0106-05
57[KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3 6,800
d.2|01
58|KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3 8,000
d.2|0106-05
59|WKNR W402- |Wymiana czyszczaka kanalizacyjhego z PVC fi 160 mm  |szt 6,000
d.2|02-14-03-00
60|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej (szt 6,000
d.2|10201-03 0 §r. 100 mm
61|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- [m3 8,000
d.2|09 niowymi na odlegto$¢ do 1 km
62|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- [m3 8,000
d.2[10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km
63 KALKULACJA WEASNA - optata za sktadowanie na wysy- |Mg 22,275
d.2 pisku gruzu
64|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do [m3 16,060
d.2{02 1 km grunt.kat. Il
65|KNR 4-01 0108- |Wywobz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. [m3 16,060
d.2|04 1km
66 KALKULACJA WEASNA - optata za skladowanie na wysy- [Mg 47,420
d.2 pisku ziemia
67 |KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- [m?2 80,000
d.2{0602-09 me - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa : grunto-

wanie posadzki betonowej emulsjg AMIGRUNT

_4-




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary llosé Cena Warto$¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
68|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pozio- |m2 80,000
d.2|0602-10 me - wykonywane na zimno - druga warstwa - gruntowanie
posadzki betonowej emulsja AMIGRUNT

Wartoéé kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogdlem warto$é kosztorysowa robét

Slownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zi zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Piatkowska 43 poziom kanalizacji sanitarnej
1 Poziom kanalizacji sanitarnej A
1[KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- [m32 9,400
d.1/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 ¢cm
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych  [metr 94,000
d.1/0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych  [metr 94,000
d.1/0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
4[KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci [m3 2,350
d.1/0102-02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. Ill - zebranie wierzchniej warstwy ziemi o
grubosci 5cm
5|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa- |m3 42,300
d.1[0106-02 ne wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
6|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  [szt 6,000
d.1/0208-04 tach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
7|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  [szt 4,000
d.1/0208-03 tach z betonu Zwirowego o grubosécido 30 cm
8|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do,0.05:m2 w elemen-  [szt 8,000
d.1)0208-02 tach z betonu zwitowego o gruboscido 20 cm
9|KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociagu Zeliwrnego kanalizacyjnego'o r. 150 |metr 14,000
d.1/02 mm - w wykopie - A
10{KNR 402-02-30- |Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm na metr 14,000
d.1)04-00 Scianach .
11|KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50- |metr 8,000
d.1/01 100 mm - w wykopie
12/KNR 4-02 0234- | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpust zeliwny|szt 1,000
d.1/03 piwniczny $r. 100 mm
13|KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.  [m32 4,230
d.1]0511-01 10 cm. Podsypka rurociggu
14(KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o r. 160 mm w gotowych |[metr 47,000
d.1/0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weisko-
wych
15|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych [metr 8,000
d.1|0203-03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weisko-
wych
16|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$c¢ odptywowych z PVC o ér.  [szt 8,000
d.1[0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
17|KNNR N004-02- |Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 160 [szt 7,000
d.1/11-03-01
18|KNR 215-02-05- |Rurociag PCW na $cianach na wcisk fi 110 metr 14,000
d.1/04-00
19|KNR-W 2-15 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt 1,000
d.1]0216-02
20|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- [szt 10,000
d.1[0206-02 pach i cianach przy glebokosci ponad 10 cm
21|KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  [m3 10,575
d.1]0511-04 25 cm. Obsypka rurociggu
22|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem |m3 27,495
d.1(0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. lll
23|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 5 |m3 2,350
d.1]0511-01 cm. Podsypka pod nowe podioze betonowe
24 KNR-W 4-01 Usunigcie z piwnic budynku ziemi m3 14,805
d.1/0106-05
25|KNR 2-02 1101- [Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 9,400
d.1[01
26 [KNR-W 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3 11,750
d.1/0106-05
27|WKNR W402-  [Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC fi 160 mm  |szt 7,000
d.1/02-14-03-00
28| KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej [szt 7,000
d.1]0201-03 o $r. 100 mm
29(KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- [m3 11,750
d.1/09 niowymi na odlegtos$¢ do 1 km
30|KNR 4-01 0108- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 11,750
d.1]10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
31 KALKULACJA WEASNA - oplata za skiadowanie na wysy- Mg 17,625
d.1 pisku gruzu
32|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do [m3 14,805
d.1[02 1 km grunt.kat. Il
33|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. [m3 14,805
d.1]04 1 km
34 KALKULACJA WEASNA - optata za sktadowanie na wysy- Mg 47,420
d.1 pisku ziemia
35[KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pozio- [m2 86,000
d.1]0602-09 me - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa : grunto-
wanie posadzki betonowej emulsjg AMIGRUNT
36|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m2 86,000
d.1]|0602-10 me - wykonywane na zimno - druga warstwa - gruntowanie
posadzki betonowej emulsjia AMIGRUNT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 Poziom kanalizacji sanitarnej B
37|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych nie- [m3 6,800
d.2(0212-01 zbrojonych o gruboséci do 15 cm
38|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych  [metr 78,000
d.2|0101-04 niespekanych na gi. 6 cm
39(KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych  |metr 78,000
d.2|0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
40|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci |[m3 1,700
d.2|0102-02 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. |ll - zebranie wierzchniej warstwy ziemi o
grubosci 5em
41|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywa- |m3 30,600
d.2/0106-02 ne wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
42| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  |szt 6,000
d.2|0208-04 tach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
43|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  [szt 4,000
d.2|10208-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
44KNR-W 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-  |szt 8,000
d.2[0208-02 tach z betonu zwirowego o gruboéci do 20 cm
45(KNR 4-02 0230- [Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 [metr 16,000
d.2|02 mm - w wykopie
46|KNR 402-02-30- |Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm na metr 12,000
d.2{04-00 §cianach
47|KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 3,060
d.2[0511-01 10 cm. Podsypka rurociggu
48|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowych |metr 42,000
d.2|10203-04 wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach weisko-
wych
49/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o ér.  |[szt 6,000
d.2/0211-03 110 mm o potgczeniach weiskowych
50/KNNR N004-02- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 160 [szt 8,000
d.2[11-03-01
51|KNR 215-02-05- | Rurocigg PCW na $cianach na weisk fi 110 metr 12,000
d.2|04-00
52|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- [szt 10,000
d.2|0206-02 pach i Scianach przy glebokosci ponad 10 cm
53|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  [m3 7,650
d.2[0511-04 25 cm. Obsypka rurociagu
54 |KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw oraz z przerzutem |m3 19,890
d.2|0105-02 ziemi na odlegto$c¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. Il
55|KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 [m3 1,700
d.2|0511-01 cm. Podsypka pod nowe podioze betonowe
56| KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3 12,410
d.2{0106-05
57|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 6,800
d.2/01
58 KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3 8,000
d.2/0106-05
59| WKNR W402- |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC fi 160 mm  |szt 6,000
d.2)02-14-03-00
60{KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej |szt 6,000
d.2|0201-03 0 Sr. 100 mm
61[KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 8,000
d.2|09 niowymi na odlegtosé do 1 km
62|KNR 4-01 0108- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- [m3 8,000
d.2[10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km
63 KALKULACJA WEASNA - oplata za skladowanie na wysy- Mg 22,275
d.2 pisku gruzu
64(KNR 4-01 0108- Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo&é do [m3 16,060
d.2({02 1 km grunt.kat. lll
65(KNR 4-01 0108- |Wywaoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. [m3 16,060
d.2|04 1 km
66 KALKULACJA WEASNA - oplata za skiadowanie na wysy-[Mg 47,420
d.2 pisku ziemia
67|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- [m2 80,000
d.2|0602-09 me - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa : grunto-

wanie posadzki betonowej emulsjg AMIGRUNT
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KQSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
(715)
1 2 3 4 5 6 7
68|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m2 80,000
d.2{0602-10 me - wykonywane na zimno - druga warstwa - gruntowanie
posadzki betonowej emulsjg AMIGRUNT
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Piatkowska 45 poziom kanalizacji sanitarnej
1 Poziom kanalizacji sanitarnej A
1|KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych m3 9,400
d.1{0212-01 niezbrojonych o grubo$ci do 15 cm
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych |metr 94,000
d.1/0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych [metr 94,000
d.1/0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
4|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci|m3 2,350
d.1|10102-02 dna do 1.5 m i gleboko$ci do 1.5 m w gruncie suchym
lub wilgotnym kat. Ill - zebranie wierzchniej warstwy zie-
mi o grubos$ci 5cm
5|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 42,300
d.1/0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
6|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt 6,000
d.1]/0208-04 tach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
7|KNR-W 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- [szt 4,000
d.1/0208-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
8| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt 8,000
d.1|0208-02 tach z betonu Zwirowego o grubosci do 20 ¢cm
9]KNR 4-02 0230- [Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. metr 14,000
d.1]02 150 mm - w wykopie
10|KNR 402-02-30-|Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 50 100 mm na met_r 14,000
d.1]04-00 Scianach i
11|KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociggu zehwnego kanallzacyjnego 0 :§r 5{)- metr 8,000
d.1/01 100 mm - w wykopie i
12|KNR 4-02 0234-| Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust ze- |szt 1,000
d.1/03 liwny piwniczny $r. 100 mm
13|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3 4,230
d.1]0511-01 10 cm. Podsypka rurociggu
14 KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- metr 47,000
d.1/0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
15|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- metr 8,000
d.1(0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
weiskowych
16|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o §r. [szt 8,000
d.1[0211-03 110 mm o polaczeniach weiskowych
17|KNNR N004-02-|Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi  [szt 7,000
d.1[11-03-01 160
18|KNR 215-02-05-|Rurocigg PCW na $cianach na wcisk fi 110 metr 14,000
d.1|04-00
19(KNR-W 2-15 Whpusty Zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt 1,000
d.1]0216-02
20|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt 10,000
d.1]0206-02 stropach i $cianach przy gieboko$ci ponad 10 cm
21|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. [m3 10,5675
d.1/0511-04 25 cm. Obsypka rurociggu
22| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw oraz z przerzutem [m3 27,495
d.1]0105-02 ziemi na odleglto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. |1l
23|KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. [m3 2,350
d.1[0511-01 5 cm. Podsypka pod nowe podioze betonowe
24(KNR-W 4-01 Usunigcie z piwnic budynku ziemi m3 14,805
d.1)0106-05
25|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 9,400
d.1]01
26KNR-W 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3 11,750
d.1|0106-05
27|WKNR W402- |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC fi 160 mm [szt 7,000
d.1{02-14-03-00
28|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielicho- |szt 7,000
d.1)0201-03 wej o §r. 100 mm
29(KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 11,750
d.1]08 skrzyniowymi na odleglosé do 1 km
30|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 11,750
d.1]10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
3 KALKULACJA WEASNA - optata za skladowanie na wy- |Mg 17,625
d.1 sypisku gruzu
32|KNR 4-01 0108- [Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é [ms3 14,805
d.1]/02 do 1 km grunt.kat. lll
33|KNR 4-01 0108- [Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 14,805
d.1[04 nast. 1 km




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
34 KALKULACJA WEASNA - optata za sktadowanie na wy- Mg 47,420
d.1 sypisku ziemia
35|KNR-W 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 86,000
d.1({0602-09 me - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa ; grunto-
wanie posadzki betonowej emulsja AMIGRUNT
86,000

36|KNR-W 2-02
1|0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pozio-|m2

me - wykonywane na zimno - druga warstwa - gruntowa-

nie posadzki betonowej emulsjg AMIGRUNT
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zi
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
2 Poziom kanalizacji sanitarnej B
37|KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3 8,800
d.2{0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
38|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych |metr 88,000
d.2|0101-04 niespekanych na gi. 6 cm
39|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych |metr 88,000
d.2]0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
40| KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci|m3 2,200
d.2|0102-02 dna do 1.5 m i gtebokosécido 1.5 mw gruncie suchym
lub wilgotnym kat. Il - zebranie wierzchniej warstwy zie-
mi o grubosci 5cm
41|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnicne o $cianach pionowych wykony-  |m?3 39,600
d.2|10106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
42/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt 6,000
d.2(0208-04 ___|tach z betonu zwirowego o grubo$ci do 40 cm
43|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt 4,000
d.2[0208-03 tach z betonu zwirowego o gruboéci do 30 cm
44| KNR-W 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt 8,000
d.2|0208-02 tach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
45|KNR 4-02 0230- Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. metr 12,000
d.2|02 150 mm - w wykopie
46|KNR 402-02-30-|Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm na |metr 12,000
d.2|04-00 $cianach
47|KNR 4-02 0230- | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-|metr 2,000
d.2|01 100 mm - w wyKopie
48|KNR 4-02 0234- | Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - wpust ze- [szt 1,000
d.2|03 liwny piwniczny §r. 100 mm
48/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m?3 3,960
d.2|0511-01 10 cm. Podsypka rurociagu
50|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- metr 41,000
d.2|0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
weiskowych
51|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w goto- metr 3,000
d.2{0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
weiskowych
52|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o &r. szt 7,000
d.2|0211-03 110 mm o polgczeniach weiskowych
53|KNNR N004-02-|Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi  |szt 7,000
d.2({11-03-01 160
54|KNR 215-02-05-|Rurocigg PCW na $cianach na wcisk fi 110 metr 12,000
d.2|04-00
55|KNR-W 2-15 Wpusty Zeliwne piwniczne o ér. 100 mm szt 1,000
d.2{0216-02
56| KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt 10,000
d.2|0206-02 stropach i $cianach przy gtebokos$ci ponad 10 cm
57 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub, |m3 9,900
d.2|0511-04 25 cm. Obsypka rurociggu
58| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw oraz z przerzutem |m?3 25,740
d.2|0105-02 ziemi na odlegfo$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. Il
59| KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. |m3 2,200
d.2|0511-01 5 cm. Podsypka pod nowe podioze betonowe
60(KNR-W 4-01 Usunigcie z piwnic budynku ziemi m3 16,060
d.2|0106-05
611KNR 2-02 1101-Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3 8,800
d.2|01
62|KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3 9,500
d.2/0106-05
63| WKNR W402-  |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC fi 160 mm |szt 6,000
d.2[02-14-03-00
64[KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielicho- |szt 6,000
d.2|0201-03 wej o $r. 100 mm
B5/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9,500
d.2|09 skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
66|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 14,850
d.2|10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
67 KALKULACJA WEASNA - optata za skfadowanie na wy- |Mg 22,275
d.2 sypisku gruzu
68|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegla$é |ma 16,060
d.2|02 do 1 km grunt.kat. |l
69|KNR 4-01 0108- |Wywobz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 16,060
d.2|04 nast. 1 km
70 KALKULACJA WEASNA - oplata za skiadowanie na wy- (Mg 47,420
d.2 sypisku ziemia

-




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
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71|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 86,000
d.2|0602-09 me - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa : grunto-
wanie posadzki betonowej emulsja AMIGRUNT
72|KNR-W 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-[m2 86,000
d.2|0602-10 me - wykonywane na zimno - druga warstwa - gruntowa-
nie posadzki betonowej emulsja AMIGRUNT

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robé6t bez podatku VAT

Ogélem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




