Zatacznik nr 2:0....

Zakres rob6t malarskich Zrédlana 6
( budynek 3 kondygnacyjny, 1 klatka, 12 mieszkan )

I. KLATKI SCHODOWE, )
1. SCIANY oraz ZABUDOWY PIONOW WLZ.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie; zeskrobanie, zmycie i przeszlifowanie
papierem $ciernym, $cian i sufitéw itp. zgodnie z technologig firmy CAPAROL.

- zagipsowanie $cian po robotach elektrycznych i instalacyjnych,

- zagruntowanie szczepne pow. sufitow, scian, cokoldw, podstopni, policzkow schoddw,
osciezy okien masg podktadowa Caparol Putzgrund 610

- osadzenie naroznikow aluminiowych w osciezach okien, naroznikach i faczeniach
biegdw osciezach drzwi.

- naprawa peknie¢ na tgczeniu plyt ( skucie odspojonych fragmentoéw, utozenie pasow
siatki zbrojonej z wiokna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej Caparol
Capatect 190 — nalezy przyja¢ 20% powierzchni $cian.

- dwukrotne szpachlowanie powierzchni scian i sufitow ACORD Szpachtel, wyszlifowanie
powierzchni.

- odpylenie i zagruntowanie wszystkich powierzchni gruntem wgtebnym Caparol CapaSol
Konzentrat LF.

- dwukrotne malowanie $cian farba dyspersyjng Caparol Capa-Din -.kolor ( kolorystyka do
uzgodnienia z Administracja Osiedla Stowianskie :

- dwukrotne malowame sufitow farba dyspersyjna Caparol Capa -Din -.biata z
,Wywini¢ciem” na $ciang na wys. 7 cm .

- nalozenie na $ciany bezbarwnej lazury Caparol Arte Lazur Color z kolorowymi
czasteczkami,

- wykonanie tynku mozaikowego na cokotach, podstopniach i policzkach biegoéw i
podestow, oraz wykonanie pasow szeroko$ci 7 cm na sufitach biegow z tego samego
tynku,

- lakierowanie bezbarwnym lakierem Capadecor Variofinish - $cian

- mycie klatki po robotach malarskich.

II. STOLARKA DRZWIOWA W CZESCIACH OGOLNO-DOSTEPNYCH BUDYNKU -
»MALOWANIE OLEJNE”

drzwi na klatkach schodowych i innych pomieszczen ogolnodostepnych, strona zewngtrzna drzwi
mieszkan, drzwi zaj$¢ do piwnicy, drzwi pomieszczen ogdlno-dostepnych w piwnicach itd.
Wymagana czynnosci i stosowane materialy lub preparaty

- oczyszczenie i zeskrobanie tuszezacej si¢ farby

- szpachlowanie ubytkow po ztuszczonej farbie

- malowanie farbg olejng (2-krotne)

II1. INNE ELEMENTY W BUDYNKU (nie wymienione w pkt I, Il oraz IV i V).
1.Malowanie olejne (2-krotne) elementow wystepujacych w klatkach schodowych, piwnicach,
pralniach lub suszarniach takich jak:
- balustrady
- grzejniki
- cokoliki cementowe
- szafki z licznikami wody, c. o. i pradu lub gazu (na zewnatrz lokali)
stalowe rury wodociggowe (kolor do uzgodnienia) i gazowe bezwzglgdnie kolor zotty
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- tablice informacyjne.

IV. PIWNICE: (wymogi zgodne z pkt 1)

- zejscia do piwnic — malowanie olejne lamperii (2-krotne) na wys. 1,5 m,
- naprawa uszkodzen i ubytkow

- pozostata powierzchnia $cian i sufitow — farba kredowa

V. OZNACZENIA LITEROWE I CYFROWE:
Na drzwiach lokatorskich, kondygnacjach,, data wykonania robét malarskich (na parterze obok
wejscia na kazdej klatce wysokos¢ liter 10 cm).

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie uzyte do prac remontowych materialy budowlane (farby, lakiery itd.) winny spetniaé
wymogi Zamawiajgcego, i posiadanie atestow i aprobat technicznych oraz posiadaé terminy
przydatnosci do uzycia (do wgladu Inspektora Nadzoru).
Niniejszy zakres jest wigzacy dla oferentéw w opracowaniu oferty na przetarg organizowany przez
SM ,Jezyce” i bedzie on wigzacy jako zalacznik do umowy z oferentami wylonionymi w wyniku
postepowania przetargowego.

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé ogledzin i pomiaréw powierzchni przed sktadaniem oferty
na powyzsze prace.
Termin realizacji; 31.03.2024r.
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Zatacznik nr ...

Zakres robot malarskich Nad Wierzbakiem 21-21A
( budynek 5 kondygnacyjny, 2 klatki, 38 mieszkan )

I. KLATKI SCHODOWE, )
1. SCIANY oraz ZABUDOWY PIONOW WLZ.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie; zeskrobanie, zmycie i przeszlifowanie
papierem $ciernym, $cian i sufitow itp. zgodnie z technologig firmy CAPAROL.

- zagipsowanie §cian po robotach elektrycznych i instalacyjnych,

- zagruntowame szezepne pow. sufitéw, $cian, cokotow, podstopni, policzkow schoddow,
odciezy okien masa podkiadowa Caparol Putzgrund 610

- osadzenie naroznikéw aluminiowych w osciezach okien, naroznikach i faczeniach
biegdw osciezach drzwi.

- naprawa peknie¢ na tgezeniu plyt ( skucie odspojonych fragmentow ulozenie pasow
siatki zbrojonej z wiokna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej Caparol
Capatect 190 — nalezy przyjac 20% pow1erzchn1 scian.

- dwukrotne szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow ACORD Szpachtel, wyszlifowanie
pow1erzchn1

- odpylenie i zagruntowanie wszystkich powierzchni gruntem wglebnym Caparol CapaSol
Konzentrat LF.

- dwukrotne malowanie $cian farba dyspersyjng Caparol Capa—Dm kolor ( kolorystyka do
uzgodnienia z Administracjg Osiedla Stowianskie :

- dwukrotne malowame sufitéw farbg dyspersyjna Capatol Capa Dm biala z
,,wywmle;c:lem na $cian¢ na wys. 7 cm .

- nalozenie na $ciany bezbarwnej lazury Caparol Arte Lazur Color z kolorowymi
czgsteczkami,

- wykonanie tynku mozaikowego na cokotach, podstopniach i policzkach biegow 1
podestow, oraz wykonanie pasow szerokosci 7 cm na sufitach biegow z tego samego
tynku,

- lakierowanie bezbarwnym lakierem Capadecor Variofinish - $cian

- mycie klatki po robotach malarskich.

IL. STOLARKA DRZWIOWA W CZESCIACH OGOLNO-DOSTEPNYCH BUDYNKU -~
,MALOWANIE OLEJNE”

drzwi na klatkach schodowych i innych pomleszczen ogo6lnodostepnych, strona zewnetrzna drzwi
mieszkan, drzwi zajs¢ do piwnicy, drzwi pomieszezen ogolno-dostgpnych w piwnicach itd.
Wymagana czynnosci i stosowane materialy lub preparaty

- oczyszezenie i zeskrobanie tuszczacej sig farby

- szpachlowanie ubytkoéw po ztluszczonej farbie

- malowanie farbg olejng (2-krotne)

III. INNE ELEMENTY W BUDYNKU (nie wymienione w pkt L, IT oraz IV i V).
1 .Malowanie olejne (2-krotne) elementéw wystepujacych w klatkach schodowych, piwnicach,
pralniach lub suszarniach takich jak:
. balustrady
- grzejniki
- cokoliki cementowe
- szafki z licznikami wody, c. o. i pradu lub gazu (na zewngtrz lokali)
- stalowe rury wodociagowe (kolor do uzgodnienia) i gazowe bezwzglednie kolor zoity
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- tablice informacyjne.

IV. PIWNICE: (wymogi zgodne z pkt 1)

- zejscia do piwnic — malowanie olejne lamperii (2-krotne) na wys. 1,5 m,
- naprawa uszkodzen i ubytkow

- pozostata powierzchnia $cian i sufitow — farba kredowa

V. OZNACZENIA LITEROWE I CYFROWE:
Na drzwiach lokatorskich, kondygnacjach,, data wykonania robét malarskich (na parterze obok
wejscia na kazdej klatce wysokosé liter 10 cm).

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie uzyte do prac remontowych materiaty budowlane (farby, lakiery itd.) winny spelniaé
wymogi Zamawiajgcego, i posiadanie atestow i aprobat technicznych oraz posiadaé terminy
przydatnosci do uzycia (do wgladu Inspektora Nadzoru).
Niniejszy zakres jest wigzacy dla oferentéw w opracowaniu oferty na przetarg organizowany przez
SM ,Jezyce™ i bedzie on wigzacy jako zatgeznik do umowy z oferentami wytonionymi w wyniku
postgpowania przetargowego.

Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ ogledzin i pomiaréw powierzchni przed sktadaniem oferty
na powyzsze prace.
Termin realizacji; 15.12.2023r.
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Zalacznik nr ...l

Zakres robot malarskich Nad Potokiem 1-7
( budynek 5 kondygnacyjny, 4 klatki, 60 mieszkan )

I. KLATKI SCHODOWE, ,
1. SCIANY oraz ZABUDOWY PIONOW WLZ.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie; zeskrobanie, zmycie i przeszlifowanie
papierem $ciernym, $cian i sufitow itp. zgodnie z technologia firmy CAPAROL.

- zagipsowanie §cian po robotach elektrycznych i instalacyjnych,

zagruntowanie szczepne pow. sufitéw, scian, cokotow, podstopni, policzkow schodow,
odciezy okien masa podktadowa Caparol Putzgrund 610

- osadzenie naroznikéw aluminiowych w osciezach okien, naroznikach i taczeniach
biegdw odciezach drzwi.

- naprawa peknieé na lgczeniu plyt ( skucie odspojonych fragmentéw, utozenie pasow
siatki zbrojonej z wtdkna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej Caparol
Capatect 190 — nalezy przyja¢ 20% powierzchni $cian.

- dwukrotne szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow ACORD Szpachtel, wyszlifowanie
powierzchni.

- odpylenie i zagruntowanie wszystkich powierzchni gruntem wglgbnym Caparol CapaSol
Konzentrat LF.

dwukrotne malowanie $cian farba dyspersyjna Caparol Capa-Din - kolor ( kolorystyka do
uzgodnienia z Administracja Osiedla Stowianskie . wiadad

- dwukrotne malowanie sufitow farbg dyspersyjna Caparol Capa-Din “.biata z
,,Wywinicciem” na $ciang na wys. 7 cm .

- nalozenie na $ciany bezbarwnej lazury Caparol Arte Lazur Color z kolorowymi
czasteczkami,

- wykonanie tynku mozaikowego na cokotach, podstopniach i policzkach biegow i
podestéw, oraz wykonanie pasow szeroko$ci 7 cm na sufitach biegéw z tego samego
tynku,

- lakierowanie bezbarwnym lakierem Capadecor Variofinish - scian

mycie klatki po robotach malarskich.

II. STOLARKA DRZWIOWA W CZESCIACH OGOLNO-DOSTEPNYCH BUDYNKU -
+MALOWANIE OLEJNE”

drzwi na klatkach schodowych i innych pomieszezen ogolnodostepnych, strona zewnetrzna drzwi
mieszkan, drzwi zaj$¢ do piwnicy, drzwi pomieszezen ogblno-dostepnych w piwnicach itd.
Wymagana czynnosci i stosowane materialy lub preparaty

- oczyszczenie i zeskrobanie tuszezacej sig farby

- szpachlowanie ubytkoéw po ztuszczonej farbie

- malowanie farbg olejna (2-krotne)

1L INNE ELEMENTY W BUDYNKU (nie wymienione w pkt I, Il oraz IV i V).
| .Malowanie olejne (2-krotne) elementéw wystepujacych w klatkach schodowych, piwnicach,
pralniach lub suszarniach takich jak:
- balustrady
- grzejniki
- cokoliki cementowe
- szafki z licznikami wody, c. o. i pradu lub gazu (na zewnatrz lokali)
- stalowe rury wodociggowe (kolor do uzgodnienia) i gazowe bezwzglednie kolor zotty
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- tablice informacyjne.

IV. PIWNICE: (wymogi zgodne z pkt 1)

- zej$cia do piwnic — malowanie olejne lamperii (2-krotne) na wys. 1,5 m,
- naprawa uszkodzen i ubytkow

- pozostala powierzchnia $cian i sufitdow — farba kredowa

V. OZNACZENIA LITEROWE I CYFROWE:
Na drzwiach lokatorskich, kondygnacjach,, data wykonania rob6t malarskich (na parterze obok
wejscia na kazdej klatce wysokos¢ liter 10 cm).

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie uzyte do prac remontowych materialy budowlane (farby, lakiery itd.) winny spelnia¢
wymogi Zamawiajgcego, i posiadanie atestow i aprobat technicznych oraz posiadaé terminy
przydatnosci do uzycia (do wgladu Inspektora Nadzoru).
Niniejszy zakres jest wigzacy dla oferentéw w opracowaniu oferty na przetarg organizowany przez
SM , Jezyce™ i bedzie on wigzacy jako zalacznik do umowy z oferentami wylonionymi w wyniku
postepowania przetargowego.

Wykonawca zobowiazany jest dokonaé ogledzin i pomiaréw powierzchni przed sktadaniem oferty

na powyzsze prace.
Termin realizacji; 31.03.2024r.
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