Zatacznik nr /IO do SIWZ

Roboty malarskie

Zakres robét malarskich dla budynku przy ul. Zacisze 1, 1a, 1b w Poznaniu z zastosowaniem technologii
firmy Caparol.

1. SCIANY NA KLATKACH SCHODOWYCH - powierzchnia 600 m2
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby.
Zagruntowanie sczepne powierzchni masg podkiadowa Caparol Putzgrund 610.
Naprawa ubytkéw tynku ,peknieé - szpachlowanie i szlifowanie Scian.
Odpylenie i gruntowanie $cian preparatem Caparol CapaSol Konzentrat LF.
Dwukrotne malowanie §cian farbg typu Caparol Capa-Din ( kolor do uzgodnienia z Adm.Osiedla )od posadzki do sufitu.
Natozenie na §ciany bezbarwnej lazury Caparol Arte Lazur Color z kolorowymi czasteczkami.
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Lakierowanie bezbarwnym lakierem Capadecor Variofinish.

1. SUFITY NA KLATKACH SCHODOWYCH - powierzchnia 200 m2

Zeskrobanie tuszczgcej sie farby i odtiuszczenie powierzchni.

Zagruntowanie sczepne powierzchni masg podktadowg Caparol Putzgrund 610.

Naprawa ubytkéw tynku ,pegknig¢ - szpachlowanie po naprawie srodkiem ACORD Szpachtel - szlifowanie.
Odpylenie i gruntowanie sufitéw preparatem Caparol CapaSol Konzentrat LF.

Dwukrotne malowanie sufitéw farbg typu Caparol Capa-Din ( kolor biaty ) z ,wywinieciem” na $ciane ca. 7cm.

M. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ( okna na klatkach schodowych z parapetami- do malowania )

Strona zewngtrzna drzwi do mieszkan do malowania tylko po uzyskaniu zgody lokatoréw !
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Drzwi wahadtowe wewnetrzne na klatce schodowej nr 1A - do malowania.
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sig farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.
3. Dwukrotne malowanie farbg olejng.
IV.INNE ELEMENTY NA KLATKACH SCHODOWYCH
Balustrady,podstopnice schodowe,cokoty, rury gazowe- 70 m2
1. Malowanie dwukrotne farbg olejna.
V. PIWNICE - sciany i sufity - powierzchnia $cian- 50 m2 ; sufitéw- 50 m2
1. Korytarze piwniczne — dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbami klejowymi z domieszkg emulsji 50 %.
VI. OZNACZENIA LITEROWE | CYFROWE NA KLATCE SCHODOWEJ
Oznaczenie numeryczne kondygnacji.
Oznaczenie numeracji drzwi mieszkan tylko po uzyskaniu zgody od wiascicieli mieszkan.
Data wykonania rob6t malarskich na parterze budynku.

Uwagi ! Dokladne obmiary wykonaé we wiasnym zakresie

Termin wykonania zadania : do 31.10.2023
Wadium w wysokosci : 1200,- PLN

.......... f ?.(34’.)@{] qu’.;j "J-J.L(J
mstraqa Osiedla ,Jezyce”

Poznan, dnia 19.04.2023




Zatacznik nr /]°/[ do SIWZ

Roboty malarskie

Zakres roboét malarskich dla budynku przy ul. Dlugosza 2a, 2b w Poznaniu z zastosowaniem technologii
firmy Caparol.

I. SCIANY NA KLATKACH SCHODOWYCH - powierzchnia 300 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby.
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Zagruntowanie sczepne powierzchni masg podktadowg Caparol Putzgrund 610.
Naprawa ubytkdw tynku ,peknie¢ - szpachlowanie i szlifowanie $cian.
Odpylenie i gruntowanie Scian preparatem Caparol CapaSol Konzentrat LF.
Dwukrotne malowanie $cian farbg typu Caparol Capa-Din ( kolor do uzgodnienia z Adm.Osiedla Jod posadzki do sufitu.
Natozenie na $ciany bezbarwnej lazury Caparol Arte Lazur Color z kolorowymi czasteczkami.
Lakierowanie bezbarwnym lakierem Capadecor Variofinish.
Il SUFITY NA KLATKACH SCHODOWYCH - powierzchnia 120 m2
Zeskrobanie tuszczacej sie farby i odttuszczenie powierzchni.
Zagruntowanie sczepne powierzchni masg podkiadowa Caparol Putzgrund 610.
Naprawa ubytkéw tynku ,peknigé - szpachlowanie po naprawie srodkiem ACORD Szpachtel - szlifowanie.
Odpylenie i gruntowanie sufitéw preparatem Caparol CapaSol Konzentrat LF.
Dwukrotne malowanie sufitéw farbg typu Caparol Capa-Din ( kolor biaty ) z ,wywinieciem” na §ciane ca. 7cm.
. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ( okna na klatkach schodowych z PCV- bez malowania )
Strona zewnetrzna drzwi do mieszkari do malowania tylko po uzyskaniu zgody lokatoréw |
1. Oczyszczenie | zeskrobanie tuszczacej sie farby.
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2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.
3. Dwukrotne malowanie farbg olejna.
IV. INNE ELEMENTY NA KLATKACH SCHODOWYCH
Balustrady,cokoly- 60 m2
1. Malowanie dwukrotne farbg olejng.
V. PIWNICE - sciany i sufity - powierzchnia $cian- 80 m2 ; sufitéw- 100 m2
1. Korytarze piwniczne — dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbami klejowymi z domieszkg emulsji 50 %.
2. Rury gazowe - malowanie dwukrotne farbami olejnymi .
VI. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE W PIWNICY - pralnia, suszarnia, we, pomieszczenie
gospodarza domu - do malowania
Vvil. OZNACZENIA LITEROWE | CYFROWE NA KLATCE SCHODOWEJ
Oznaczenie numeryczne kondygnacji.
Oznaczenie numeracji drzwi mieszkan tylko po uzyskaniu zgody od wiascicieli mieszkari.
Data wykonania robét malarskich na parterze budynku.

Uwagi ! Dokladne obmiary wykonaé we wiasnym zakresie

Termin wykonania zadania : do 31.10.2023
Wadium w wysokosci : 1.000,- PLN
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