Zatacznik do SIWZ nr 2.8

ul.Bonin 19-35 (budynek 4 kondygnacyjny, 9 klatek schodowych)

Remont odcinka elewacji budynku Bonin 18-25 strona potudniowa (od loggii).

Prace naprawcze nalezy wykona¢ w jednej z nastgpujacych technologii Sto, Caparol, ,
BASF wraz z remontem balkonéw w technologi zywic metakrylowych (Sto).

Technologia prac zgodnie z dokumentacja projektowg “Remont powierzchni
elewacji | balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” , wykonang przez
mgr inz. Andrzeja Chodnika.
I. Remont elewacji wraz z cokotem — klatki Bonin 19-25 strona potudniowa

(4 klatki od naroznika budynku do dylatacji w klatce 25).
Remont istniejgcych opierzen scian obwodowych.
Remont istniejgcych parapetow zewnetrznych.
Usuniecie uszkodzonych fragmentéw tynkéw zewnetrznych na elewacji budynku .
Oczyszczenie i zmycie powierzchni fasady budynku (woda pod ciénieniem).
Wykonanie prawidiowych dylataciji .
Odtworzenie usunietych fragmentéw tynkdw (z zachowaniem struktury istniejgcego
tynku) .
7. Dezynfekcja elewacji $rodkiem przeciwgrzybicznym (np. preparat Sto Acticide CL1).
8. Gruntowanie $cian impregnatem (np. StoPrim Micro).
9. Wymalowanie dwukrotne catej Sciany farbg silikonowg przeciwgrzybiczng

(np. Sto Silco Color G) kolorystyka zgodnie z dokumentacjg techniczna.
10. Wywo6z gruzu i odpaddw na wysypisko.
11. Wymiana plastikowych kratek wentylacji stropodachu na stalowe.
12. Odnowienie powierzchni istniejgcych stupdw konstrukeyjnych w poziomie przyziemia.
13. Remont powierzchni elewaciji pokrytych ptytkami ceramicznymi (przyziemie).
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il. Remont balkonoéw

1. Skucie posadzki , ptytek, cokotéw oraz zerwanie starej izolacji oraz opierzen .

2. Zagruntowanie powierzchni ptyt balkondw.

3. Woykonanie nowych opierzen z blachy cynk. tytanowej (0,55 mm).

4. Potozenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej na ptycie konstrukcyjnej z

podwinieciem na $ciane balkonu (po usunieciu pasa docieplenia wys. 20 cm).

4. Potozenie warstwy dociskowe] z betonu grubosci 3-5 cmm zbrojong siatkg stalows.

5. Naprawa wycietych i uszkodzonych tynkéw i warstw izolacji termicznej (styropian) na
elewacji.

6. Potozenie warstw izolacji z zywicy metakrylowej (podtoga, prog i cokoty) zgodnie z
technologig producenta (STO). wykonczenie antyposlizgowe (posypka), kolorystyka
zgodnie z projekiem.

7. Wykonanie izolacji z tasmy uszczelniajgcej (progi i cokoty).

8. Wykonanie dylatacji posadzek balkondw (profile systemowe).

9. Remont spoddw i obrzezy ptyt balkonowych.

10. Remont balustrad balkonowych.

11. Remont przegréd balkonowych.

12. Oczyszczenie i remont daszkéw nad balkonami ostatniej kondygnacji.

13. Wywodz gruzu i odpaddw na miejsce utylizacji.

Uwagi:

1. W ofercie Wykonawca zobowigzany jest przedstawic zaswiadczenie producenta systemu,
e aktualny stan elewacji budynku pozwala zastosowad proponowang przez Oferenta
technologie wykonania prac remontowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do scislego prrestrzegania rogwiqzaii fechnicznych
zgodnych z przyjetq technologiq .

3. Wykonawca powinien posiada¢ zaswiadczenie lub certyfikat producenta systemu o
autoryzacji i wykonywaniu robdt zgodnie z technologiq producenta.
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4. Wszystkie uzyte do prac remontowych materialy budowlane (farby, lakiery itd.) winny
spelnia¢ wymogi atestéw i aprobat technicznych oraz posiada¢ terminy przydainosci do
uzycia (do wglgdu Inspektora Nadzoru).

5. Niniejszy zakres jest wigzqcy dla oferentéw w opracowaniu oferty na przetarg
organizowany przez SM ,,Jezyce " i bedzie on wigzgcy jako zalgeznik do umowy z
oferentami wylonionymi w wyniku postepowania przetargowego.

6. W zalgczeniu przedmiar robot, Wykonawca zobowigzany jest dokonaé wiasnych ogledzin i
pomiaréw powierzchni przed skladaniem oferty na powyzsze prace.

7. Dokumentacja projektowa do wglgdu w biurze Administracji os. Bonin (ul. Bonin 4)

Oczekiwany termin zakoriczenia prac 30.10.2023
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