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Bonin 19-25 - remont elew. i balk - przedmiar. KSTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1.1|Remont istniejgcego opierzenia $cian ob- 0.00
wodowych (poz. 5.1)
1.2|Rynny i rury spustowe (poz. 5.2) - nie wy- 0.00
stepujg na elewacji potudniowej budynku
1.3|Remont istniejgcych parapetow zewnetrz- 0.00
nych (poz. 5.3)
1.4.1|Przygotowanie powierzchni 0.00
1.4.2|Remont ptyt balkonéw 0.00
1.4.3|Remont spoddéw i obrzezy ptyt balkono- 0.00
wych
1.4.4|Remont balustrad stalowych 0.00
1.4.5|Remont przegréd balkonowych 0.00
1.4.6|Remont balustrad murowanych 0.00
1.4|Remont balkonéw (poz. 5.4) 0.00
1.5|Prace zwigzane z wykonaniem remontu 0.00
powierzchni elewacji budynku (poz. 5.5)
1.6|Remont powierzchni elewacji pokrytych 0.00
ptytkami ceramicznymi - poziom przyzie-
mia i piony klatek schodowych w elewac;ji
potnocnej (poz. 5.6)
1.7|Remont istniejgcych daszkow nad wejs- 0.00
ciami do budynku i zadaszenia nad balko-
nem ostatniej kondygnaciji (poz. 5.7)
1.8/Odnowienie powierzchni drzwi stalowych 0.00
zapleczy i bram do garazy (poz. 5.8) - nie
dotyczy elewacji potudniowej
1.9/Odnowienie powierzchni istniejgcych sta- 0.00
lowych stupdw kontr. w poziomie przyzie-
mia (poz. 5.9)
1.10/Rusztowania stacjonarne 0.00
1|Prace zwigzane z remontem budynku 0.00
(poz. 5.0)
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1 Prace zwigzane z remontem budynku (poz. 5.0)
1.1 Remont istniejacego opierzenia scian obwodowych (poz. 5.1)
1|KNR 7-34 Czyszczenie elementéw skorodowanych z rdzy | m2
d.1.1/0118-01 obmiar = 1.0m2
analogia
~R-
1* robocizna r-g 0.25 0.00 0.00
0.254r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 7-28 Gruntowanie farbg podktadowg antykorozyjng | m2
d.1.1|0306-05 do farb poliwinylowych
analogia obmiar = 1.0m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.34 0.00 0.00
0.34r-g/m2
M-
2* farba antykorozyjna dms3 0.21 0.00 0.00
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwi-| m2
d.1.1/1513-07 nylowymi elementéw metalowych - malowanie
opierzen scian obwodowych w kolorze jasno
popielatym
obmiar = 57.72*0.48 = 27.71m2
~R-
1* robocizna r-g 22.07 0.00 0.00
0.7964r-g/m2
M-
2 emalia poliwinylowa dms3 9.89 0.00 0.00
0.357dm3/m2
3* farba antykorozyjna dms3 6.98 0.00 0.00
0.252dm3/m2
4 rozcienczalnik dm3 1.96 0.00 0.00
0.0708dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark 11.55 0.00 0.00
0.4167ark/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont istniejgcego opierzenia $cian obwodowych (poz. 5.1)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.2 Rynny i rury spustowe (poz. 5.2) - nie wystepuja na elewacji potudniowej budynku

PODSUMOWANIE

Rynny i rury spustowe (poz. 5.2) - nie wystepuja na elewacji potudniowej budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1.3 Remont istniejacych parapetow zewnetrznych (poz. 5.3)
4/KNR 7-34 Czyszczenie elementdéw skorodowanych z rdzy | m2
d.1.3/0118-01 obmiar = 42.16*0.20 = 8.43m?2
analogia
R -
1* robocizna r-g 2.14 0.00 0.00
0.254r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 7-28 Gruntowanie farbg podktadowg antykorozyjng | m?2
d.1.3/0306-05 do farb poliwinylowych
analogia obmiar = 42.16*0.20 = 8.43m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.87 0.00 0.00
0.34r-g/m2
M-
2 farba antykorozyjna dms3 1.77 0.00 0.00
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwi-| m2
d.1.3{1513-07 nylowymi elementéw metalowych - malowanie
parapetow zewnetrznych w kolorze biatym
obmiar = 42.16*0.20 = 8.43m?2
~R-
1* robocizna r-g 6.71 0.00 0.00
0.7964r-g/m2
M-
2 emalia poliwinylowa dms3 3.01 0.00 0.00
0.357dm3/m2
3* farba antykorozyjna dms3 212 0.00 0.00
0.252dm3/m2
4 rozcienczalnik dm3 0.60 0.00 0.00
0.0708dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark 3.51 0.00 0.00
0.4167ark/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont istniejgcych parapetéw zewnetrznych (poz. 5.3)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO

OGOLEM
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Norma PRO
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 Remont balkonéw (poz. 5.4)
1.41 Przygotowanie powierzchni
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw nie | m2
d.1.4/0545-08 nadajgcej sie do uzytku
A obmiar = (29.05+21.27+1.30)*0.25*4 =
51.62m?2
~R-
1* robocizna r-g 15.49 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.4/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
.1/1107-04 to$¢ 14 km
grubos¢ (w mm) x dtugos¢é (w metrach) x sze-
rokos¢ (w metrach) x 7,85 = waga blachy w ki-
logramach
obmiar = 0.6*51.62*7.85/1000 = 0.243t
R -
1* robocizna r-g 0.42 0.00 0.00
1.71r-g/t
~S--
2* Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
0.83+13*0.036=1.298m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Sprzedaz ztomu stalowego t
d.1.4|kalk. wlasna |obmiar = 0.243t
A
M-
1* ztom stalowy cienki (blachy) t -0.24 -0.00 -0.00
-1t/
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m2
d.1.4|0812-05 uwa- |kleju gr. tgcznie 2-3 cm bez odzysku ptytek
.1|ga p.tab. obmiar = 282.04m2
analogia
~R-
1* robocizna r-g 103.79 0.00 0.00
0.92*0.4=0.368r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 4-01 Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 4-6 m?2
d.1.4/0211-03 cm - rozebranie warstwy posadzki betonowej
A tacznie z izolacjg przeciwwilgociowg
obmiar = 282.04m2
~R-
1* robocizna r-g 1353.79 0.00 0.00
4.8r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Powierzchnia elewacji nad ptytami balkonéw do| m2
d.1.4|kalk. wlasna |usuniecia w celu wykonania nowych posadzek
A obmiar = 34.08m?2
R -
1* robocizna r-g 34.08 0.00 0.00
1.0r-g/m2
~S--
2* wycigg budowlany m-g 0.68 0.00 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.4/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km
.110109-12 obmiar = 282.04*0.09+34.08*0.10 = 28.79m3




Bonin 19-25 - remont elew. i balk - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 24.76 0.00 0.00
0.86r-g/m3
~S -
2 Srodek transportowy m-g 21.88 0.00 0.00
0.5+13*0.02=0.76m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Optata wysypiskowa (odpady betonu oraz gruz | m3
d.1.4|kalk. wlasna |zmieszany z rozbidrek i remontow)
A obmiar = 28.79m3
M-
1* optata wysypiskowa (odpady betonu oraz gruz | t 46.06 0.00 0.00
betonowy zmieszany z rozbiérek i remontéw)
1.6t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 9-23 Oczyszczenie i szpachlowanie podtoza betono-| m2
d.1.4/0102-05 wego o nieréwnosciach do 5 mm
.1|analogia obmiar = 282.04m2
R -
1* robocizna r-g 109.71 0.00 0.00
0.389r-g/m2
M-
2* szpachla betonowa kg 1531.48 0.00 0.00
5.43kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
4* Srodek transportowy m-g 2.54 0.00 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 13-12 | Zagruntowanie powierzchni betonowej np. Abi-| m2
d.1.4|/0701-01 zolem R - dwukrotne gruntowanie
A Krotnos¢ = 2
obmiar = 282.04m2
R -
1* robocizna r-g 55.28 0.00 0.00
0.098*2=0.196r-g/m2
M-
2* roztwor asfaltowy do gruntowania - np. Abizol- | kg 183.33 0.00 0.00
R
0.325*2=0.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Przygotowanie powierzchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1.4.2 Remont plyt balkonéw
17|KNR AT-09 |Obrdbki z blachy tytanowo-cynkowej o szer. do | m2
d.1.4/0803-07 25 cm w rozwinieciu - opierzenia balkonow
.2|analogia obmiar = (29.05+21.27+1.30)*0.25*4 =
51.62m?2
~R-
1* robocizna r-g 195.64 0.00 0.00
3.79r-g/m2
M-
2 blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,55 mm kg 380.96 0.00 0.00
(prefabrykowane obrobki)
7.38kg/m2
3* kotki montazowe $r. 6 mm szt 438.77 0.00 0.00
8.5szt/m?2
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.74 0.00 0.00
0.053kg/m?2
5* zywica epoksydowa kg 2.58 0.00 0.00
0.05kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.41 0.00 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 0-39 Uszczelnienie z masy zywicznej np. Superflex | m2
d.1.4/0118-01 40 S - uszczelnienie w miejscach styku blachy
.2|analogia z betonem z wykonaniem posypki piaskowej
obmiar = (29.05+21.27+1.30)*0.20*4 =
41.30m?2
~R-
1* robocizna r-g 5.70 0.00 0.00
0.138r-g/m2
M-
2 masa zywiczna izolacyjna np. Superflex 40 S kg 66.08 0.00 0.00
1.6kg/m2
3* piasek kwarcowy kg 20.65 0.00 0.00
0.5kg/m?2
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.0016m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR-W 2-02 |Wykonanie izolacji balkonéw z papy termoz- m?2
d.1.4|0504-01 grzewalnej podktadowej - z wygrzaniem papy
.2|analogia na $ciany
obmiar = 282.04m2
~R-
1* robocizna r-g 60.92 0.00 0.00
0.216r-g/m?2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa P-PYE 200 | m2 324.35 0.00 0.00
S40 SBS gr. 4,0 mm
1.15m2/mz2
3* gaz propan techniczny kg 64.87 0.00 0.00
0.23kg/m2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania - np. Abizol- | kg 84.61 0.00 0.00
R
0.3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
6* wyciag budowlany m-g 1.35 0.00 0.00
0.0048m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.44 0.00 0.00

0.0122m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO
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np. StoPma EZ 300

Norma PRO

1.1kg/m

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 0-39 Uszczelnienie miejsc mokrych i wilgotnych na | m2
d.1.4|0115-01 balkonach - wykonanie mostka szczepnego np.
.2|kalk. wtasna |Sto Crete BE Haftbrucke
obmiar = 282.04m2
~R-
1* robocizna r-g 35.26 0.00 0.00
0.125r-g/m2
M-
2 mineralne zabezpieczenie antykorozyjne stalii | kg 423.06 0.00 0.00
warstwa sczepna - np. Sto Crete BE Haftbruc-
ke (StoCrete SM P)
1.5kg/m2
~S -
3* Srodek transportowy m-g 0.51 0.00 0.00
0.0018m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-22 Podktady pod posadzki grub. 4-6 cm z betonu | m2
d.1.4{1001-01 zwirowego - warstwa dociskowa z betonu z do-
2|KNR 2-22 datkiem np. Eurolanu HL - szlichta betonowa
1001-04 ze spadkiem 1,5% prostopadtym do elewac;ji
(5-6,5 cm) - zatarta na gladko
obmiar = 282.04m2
~R-
1* robocizna r-g 86.81 0.00 0.00
((0.4158-0.0187*5)=0.3223)*0.955=0.307797r-
g/mz2
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-| m3 14.38 0.00 0.00
10)
0.102-0.0102*5=0.051m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg posadzek | m2
d.1.4{1106-07 cementowych
2 obmiar = 282.04m2
R -
1* robocizna r-g 20.87 0.00 0.00
0.074r-g/m2
M-
2* siatka zgrzewana z pretow stalowych $r. 4 mm | m 287.68 0.00 0.00
w rozstawie 10x10 cm
1.02m/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag budowlany m-g 0.31 0.00 0.00
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.48 0.00 0.00
0.0017m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o gr. max1| m
d.1.4/1104-05 cm np. preparatem Sto Pma EZ 300
.2|kalk. wtasna |obmiar = 41.84*4 = 167.36m
R -
1* robocizna r-g 33.81 0.00 0.00
0.202r-g/m
M-
2* izolacja z PMMA do systemu balkonowego - kg 184.10 0.00 0.00
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Norma PRO

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag budowlany m-g 0.50 0.00 0.00
0.003m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.33 0.00 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Wykonanie dylatacji balkonéw prostopadtych m
d.1.4|kalk. wlasna |do elewaciji przez montaz profilu dylatacyjnego
2 obmiar = 100.0m
R -
1* robocizna r-g 25.00 0.00 0.00
0.25r-g/m
M-
2* profil dylatacyjny konstrukcyjny (balkonowy) m 105.00 0.00 0.00
1.05m/m
3* zaprawa klejowa np. Atlas Plus kg 80.00 0.00 0.00
0.8kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
5* wycigg budowlany m-g 0.07 0.00 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|/KNR 0-33 Uzupetnienie ocieplenia nad ptytami balkono- | m2
d.1.4/0101-02 wymi gr. 10 cm po wykonaniu posadzek
.2|kalk. wtasna |obmiar = 25.52m?2
~R-
1* robocizna r-g 30.97 0.00 0.00
0.809%1.5=1.2135r-g/m?2
M-
2 styropan elewacyjny gr. 10 cm m3 2.76 0.00 0.00
0.108m3/m?2
3* zaprawa klejgca mineralna, na nieréwne mine- | kg 114.84 0.00 0.00
ralne i organiczne podtoza - np. ispo zaprawa
klejaca
4.5kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag budowlany m-g 0.69 0.00 0.00
0.027m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.51 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR AT-04 |Wstepne gruntowanie nawierzchni betonowych | m2
d.1.4|0108-01 zywicg metakrylowg np. Sto Pma GH 300
.2|analogia obmiar = 282.04m2
~R-
1* robocizna r-g 17.20 0.00 0.00
0.061r-g/m2
M-
2* srodek gruntujgcy z PMMA do systemu balko- | kg 197.43 0.00 0.00
nowego - np. Sto Pma GH 300
0.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 -




Bonin 19-25 - remont elew. i balk - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
27|KNR K-04 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej - na | m
d.1.4/0602-03 styku $ciany z posadzka - tasma wtopiona do
2 wys. 10 cm utworzy cokolik oraz w progach
drzwi
obmiar = (35.35+13.186+23.65+18.97)*4 =
364.62m
~R-
1* robocizna r-g 30.63 0.00 0.00
0.084r-g/m
M-
2 izolacja z PMMA do systemu balkonowego - kg 116.68 0.00 0.00
np. StoPma EZ 300
0.32kg/m
3* butylowa tasma uszczelniajgca szer. min. 200 | m 393.79 0.00 0.00
mm np. Sto Divers
1.08m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki o grub. min. 2 mm z war- | m2
d.1.4{1105-01 stwy elastycznej (np. Sto Pma EZ 300)
.2|kalk. wtasna |obmiar = 282.04m2
R -
1* robocizna r-g 45.97 0.00 0.00
0.163r-g/m2
M-
2* izolacja z PMMA do systemu balkonowego - kg 705.10 0.00 0.00
np. StoPma EZ 300
2.5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag budowlany m-g 0.68 0.00 0.00
0.0024m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.48 0.00 0.00
0.0017m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR K-01 Wykonanie warstwy z lakieru kolorowego RAL | m2
d.1.4/0114-02 7038 lub 7044 (np. Sto Pma DL 300 farbing) +
.2|kalk. wtasna |warstwa z ptatkéw akrylowych (np. Sto Chips 1
mm) + warstwa wierzchnia (lakier matakrylowy
np. Sto Pma DL 300 Transparent)+utwardzacz
np. Sto Pma Kat 300 (przyjeto: R x 2)
obmiar = 282.04m2
R -
1* robocizna r-g 502.03 0.00 0.00
0.89*2=1.78r-g/m2
M-
2* powtoka z PMMA do systemu balkonowego - kg 197.43 0.00 0.00
np. Sto Pma DL 300 farbig
0.7kg/m?2
3* ptatki (chipsy) akrylowe - np. Sto Chips 1 mm kg 28.20 0.00 0.00
0.1kg/m?2
4* bezbarwna powtoka zamykajaca z PMMA do kg 84.61 0.00 0.00
systemu balkonowego - np. StoPma DL 300
transparent
0.3kg/m?2
5* katalizator z PMMA do systemoéw balkonowych | kg 22.56 0.00 0.00
- np. StoPma Kat 300
0.08kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO

-1




Bonin 19-25 - remont elew. i balk - przedmiar.KST PODSUMOWANIE

Remont ptyt balkonéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5%

Norma PRO

-13-

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
1.4.3 Remont spodéw i obrzezy pltyt balkonowych
30(KNR AT-27  |Usuniecie luznego odspojonego tynku, istniejg- | m2
d.1.4|0101-01 cych warstw malarskich i szpachli (ok. 5% po-
.3|analogia wierzchni)
obmiar = (282.04+49.60)*0.05 = 16.58m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.98 0.00 0.00
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne, zmycie spodéw i | m2
d.1.4|2608-01 obrzezy balkonow
3 obmiar = 282.04+49.60 = 331.64m?2
R -
1* robocizna r-g 90.21 0.00 0.00
0.272r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR K-01 Uzupetnienie ubytkéw np. zaprawg StoCrete - | m2
d.1.4/0110-02 przyjeto 5% remontowanej powierzchni
3 obmiar = (282.04+49.60)*0.05 = 16.58m?2
~R-
1* robocizna r-g 8.12 0.00 0.00
0.49r-g/m2
M-
2 zaprawa mineralna, reprofilacyjna, szybkowig- | kg 198.96 0.00 0.00
zgca - np. StoCrete SM wg opisu w projekcie
2.0*6=12kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. m2
d.1.4/1134-02 Sto Putzgrund lub OMBRAN AC-Grundierung
.3|analogia wg opisu w projekcie) - zagruntowanie spodéw
i obrzezy balkonéw przed szpachlowaniem
obmiar = (282.04+49.60)*0.05 = 16.58m?2
~R-
1* robocizna r-g 1.33 0.00 0.00
0.08r-g/m2
M-
2* powtoka posrednia - np. Sto-Putzgrund kg 3.65 0.00 0.00
0.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag budowlany m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z | m2
d.1.4/0101-05 widkna szklanego
3 obmiar = (282.04+49.60)*0.05 = 16.58m2
R -
1* robocizna r-g 8.63 0.00 0.00
0.5204r-g/m2
M-
2* zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w | kg 49.74 0.00 0.00
bezspoinowych systemach ocieplen - np. Sto-
Levell Uni
3kg/m?2
3* siatka zbrojeniowa z widkna szklanego m2 19.56 0.00 0.00
1.18m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
~S -
5* wyciag budowlany m-g 0.12 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.09 0.00 0.00
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np. m2
d.1.4|1134-02 Sto Putzgrund - zagruntowanie spodéw i obrze-
.3|analogia zy balkonéw przed malowaniem
obmiar = (282.04+49.60)*0.05 = 16.58m?2
~R-
1* robocizna r-g 1.33 0.00 0.00
0.08r-g/m2
M-
2* powtoka posrednia - np. Sto-Putzgrund kg 3.65 0.00 0.00
0.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag budowlany m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie powierzchni farba ele- m?2
d.1.4|0128-01 wacyjng o podwyzszonej odpornosci na oddzia-
.3|kalk. wtasna |tywanie alg i grzybdéw - np. StoColor Silco G
obmiar = (282.04+49.60)*0.05 = 16.58m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.09 0.00 0.00
0.126r-g/m2
M-
2 farba silikonowa elewacyjna o podwyzszonej |dm3 6.63 0.00 0.00
odpornosci na oddziatywanie alg i grzybéw -
np. StoColor Silco G
0.4dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Remont spodéw i obrzezy ptyt balkonowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4.4 Remont balustrad stalowych
37|KNR 4-01 Miniowanie balustrad z rur i pretéw prostych m?2
d.1.4|1212-06 wraz z oczyszczeniem powierzchni metalowych
4 z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobaniem tusz-
czgcej sie farby
Krotnos¢ = 2

obmiar = 45.46m?2

~R-
1* robocizna r-g 51.82 0.00 0.00
0.57*2=1.14r-g/m2
M-
2 farba do gruntowania przeciwrdzewna miniowa |dm3 5.09 0.00 0.00
60 %
0.056*2=0.112dm3/m?2
3* rozcienczalnik dm3 1.00 0.00 0.00
0.011*2=0.022dm3/m?2
4* papier scierny w arkuszach ark 50.92 0.00 0.00
0.56*2=1.12ark/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie balustrad z rur i pretéw | m2

d.1.4/1212-05 prostych farbg ftalowg nawierzchniowg w kolo-
A4 kalk. wtasna |rze wg. projektu RAL6021
obmiar = 45.46m?2

R -
1* robocizna r-g 42.73 0.00 0.00
0.94r-g/m2
M-
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 7.55 0.00 0.00
wania
0.083*2=0.166dm3/m?2
3* rozcienczalnik dm3 1.55 0.00 0.00
0.034dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont balustrad stalowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4.5 Remont przegréd balkonowych
39|KNR-W 4-01 |Zmycie przegrod balkonowych - powierzchnie | m2
d.1.4{1215-05 poliweglanu
.5|analogia obmiar = 89.32m?2
R -
1* robocizna r-g 19.20 0.00 0.00
0.215r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie profili ramek przegrod m

d.1.4/1212-28 balkonowych farbg ftalowg
.5|kalk. wtasna |obmiar =
(2.2¥2+0.9*2)*20+(2.2*2+0.55*2)*8+(2.2*2+
0.55)+(2.2*2+1.1)*2+(2.2*2+1.0*2)*8 ~ 235.15
(2.2°2+1.1)*8+(2.2*2+0.6)*4+(2.2*2+0.62)+
(2.272+1.1*2)*4 96.00
(2.2¥2+0.8*2)*12+(2.2*2+0.6*2)*4 94.40
(2.2°2+1.1*2)+(2.2*2+0.8*2)*8+(2.2*2+1.1)+
(2.272+0.6)*8+(2.2*2+1.1*2)+(2.2*2+0.62)*
8 151.50
RAZEM 577.05m

R -
1* robocizna r-g 126.95 0.00 0.00
0.22r-g/m

M-
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 8.08 0.00 0.00
wania

0.014dm3/m
3* farba do gruntowania przeciwrdzewna miniowa |dm3 8.08 0.00 0.00
60 %

0.014dm3/m
4* rozcienczalnik dm3 3.46 0.00 0.00
0.006dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark 115.41 0.00 0.00
0.2ark/m
6" materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont przegrod balkonowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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bezspoinowych systemach ocieplen - np. Sto-
Levell Uni

Norma PRO

0.8kg/m

-17 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4.6 Remont balustrad murowanych
41|KNR 4-01 Uzupetnienie okapnikéw ceramicznych elewa- | m
d.1.4/0810-04 cyjnych na gérnej krawedzi balustrady
.6|analogia obmiar = 28.96*0.05 = 1.45m
R -
1* robocizna r-g 0.80 0.00 0.00
0.55r-g/m
M-
2* okapniki ceramiczne m2 0.30 0.00 0.00
0.206m2/m
3* zaprawa klejowa np. Atlas Plus kg 5.80 0.00 0.00
4.0kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR AT-03 |Naciecie pitg dianentowg rowka w elewacji do m
d.1.4/0101-03 montazu profiu dylatacyjnego
.6|analogia obmiar = 15.3m
~R-
1* robocizna r-g 1.47 0.00 0.00
0.096r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 1.47 0.00 0.00
0.096m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwag siatki z | m2
d.1.4/0102-05 widkna szklanego - dodatkowe szpachlowanie
.6|analogia $cian (wypetnienie spekaé piankg poliuretano-
wa)
obmiar = 15.30%0.50 = 7.65m2
~R-
1* robocizna r-g 5.87 0.00 0.00
0.7675r-g/m2
M-
2* piana poliuretanowa dms3 0.77 0.00 0.00
0.10dm3/m?2
3* zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w | kg 26.78 0.00 0.00
bezspoinowych systemach ocieplen - np. Sto-
Levell Uni
3.5kg/m?2
4* siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego m2 9.03 0.00 0.00
1.18m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
6* wycigg budowlany m-g 0.05 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44 |KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dyla- | m
d.1.4/0123-03 tacyjnego
.6|analogia obmiar = 15.30m
~R-
1* robocizna r-g 2.75 0.00 0.00
0.18r-g/m
M-
2 profil dylatacyjny systemowy elewacyjny m 16.07 0.00 0.00
1.05m/m
3* zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w | kg 12.24 0.00 0.00
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zgca - np. StoCrete SM lub OMBRAN RB/KD
wg opisu w projekcie

Norma PRO

2.0*6=12kg/m2

-18 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag budowlany m-g 0.01 0.00 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNR AT-27 |Usuniecie luznego odspojonego tynku, istnieja- | m2
d.1.4|0101-01 cych warstw malarskich i szpachli (ok. 5% po-
.6|analogia wierzchni)
obmiar = 388.92*0.05 = 19.45m?2
~R-
1* robocizna r-g 3.50 0.00 0.00
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne, zmycie murowa- | m2
d.1.4|2608-01 nych powierzchni balustrad balkonéw
.6 obmiar = 388.92m2
R -
1* robocizna r-g 105.79 0.00 0.00
0.272r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR 0-39 Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych | m?2
d.1.4|0115-01 pretéw o $r. do 12 mm na powierzchniach po-
.6|kalk. wtasna |ziomych i pionowych powtoka np. Sto Crete BE
Haftbrucke lub OMBRAN Ferrogrund C wg opi-
su w projekcie) - dwukrotne zabezpieczenie wi-
docznego zbrojenia wraz przylegtym betonem
(na szer. 3 cm od zbrojenia) - przyjeto 5% po-
wierzchni (wykona¢ w dwdéch warstwach) - bez-
posrednio po oczyszczeniu stali zbrojeniowej
dokfadnie i rownomiernie naktada¢ StoCrete
BE Haftbriicke w dwéch warstwach uzywajgc
pedzla. Przed naktadaniem drugiej warstwy od-
czekac co najmniej 3 godziny, aby materiat ste-
zat — naktadanie drugiej warstwy nie moze po-
wodowac odrywania, czy przesuwania sie pier-
wszej warstwy.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 388.92*0.05 = 19.45m?2
R -
1* robocizna r-g 4.86 0.00 0.00
0.125*2=0.25r-g/m2
M-
2* mineralne zabezpieczenie antykorozyjne stalii | kg 73.91 0.00 0.00
warstwa sczepna - np. Sto Crete BE Haftbruc-
ke (StoCrete SM P)
1.9*2=3.8kg/m?2
~S--
3* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.0018*2=0.0036m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR K-01 Uzupetnienie ubytkéw np. zaprawg StoCrete - | m2
d.1.4/0110-02 przyjeto 5% remontowanej powierzchni
.6 obmiar = 388.92*0.05 = 19.45m?2
~R-
1* robocizna r-g 9.53 0.00 0.00
0.49r-g/m2
M-
2 zaprawa mineralna, reprofilacyjna, szybkowig- | kg 233.40 0.00 0.00
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Norma PRO

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. m2
d.1.4|1134-02 Sto Putzgrund lub OMBRAN AC-Grundierung
.6|analogia wg opisu w projekcie) - zagruntowanie ze-
wnetrznych powierzchni balustrad balkonéw
przed szpachlowaniem
obmiar = 388.92m2
~R-
1* robocizna r-g 31.11 0.00 0.00
0.08r-g/m2
M-
2* powtoka posrednia - np. Sto-Putzgrund kg 85.56 0.00 0.00
0.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag budowlany m-g 0.08 0.00 0.00
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.12 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwag siatki z | m2
d.1.4/0101-05 widkna szklanego
.6 obmiar = 388.92m2
R -
1* robocizna r-g 202.39 0.00 0.00
0.5204r-g/m2
M-
2* zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w | kg 1166.76 0.00 0.00
bezspoinowych systemach ocieplen - np. Sto-
Levell Uni
3kg/m?2
3* siatka zbrojeniowa z widkna szklanego m2 458.93 0.00 0.00
1.18m2/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
5* wycigg budowlany m-g 2.72 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 2.02 0.00 0.00
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. m2
d.1.4/1134-02 Sto Putzgrund - zagruntowanie powierzchni ba-
.6|analogia lustrad balkonéw przed malowaniem
obmiar = 388.92m2
R -
1* robocizna r-g 31.11 0.00 0.00
0.08r-g/m2
M-
2* powtoka posrednia - np. Sto-Putzgrund kg 85.56 0.00 0.00
0.22kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
4* wycigg budowlany m-g 0.08 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.12 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
52|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe mineralne hydrofo- | m2
d.1.4/0127-03 bowe o strukturze kornik - np. StoMiral-WDVS
.6|analogia 0 uziarnieniu 2,0 mm - uzupetenienie ubytkow
(Przyjeto 5%)
obmiar = 388.92*0.05 = 19.45m?2
R -
1* robocizna r-g 8.21 0.00 0.00
0.422r-g/m2
M-
2* tynk o strukturze kornik np. StoMiral-WDVS R | kg 50.57 0.00 0.00
2.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
4* wycigg budowlany m-g 0.12 0.00 0.00
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.18 0.00 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie powierzchni farbg ele- m2
d.1.4|/0128-01 wacyjng o podwyzszonej odpornosci na oddzia-
.6|kalk. wtasna |tywanie alg i grzybéw - np. StoColor Silco G
obmiar = 388.92m2
R -
1* robocizna r-g 49.00 0.00 0.00
0.126r-g/m2
M-
2* farba silikonowa elewacyjna o podwyzszonej |dm3 155.57 0.00 0.00
odpornosci na oddziatywanie alg i grzybow -
np. StoColor Silco G
0.4dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Remont balustrad murowanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Remont balkonéw (poz. 5.4)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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0.5595r-g/m2

Norma PRO

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.5 Prace zwigzane z wykonaniem remontu powierzchni elewacji budynku (poz. 5.5)
54|KNR 9-13 Zmycie myjkg cisnieniowg $ciany z kurzu, bru- | m2
d.1.5|0101-01 du oraz ewentualnych luznych wypraw malars-
kalk. wlasna |kich elewac;ji
obmiar = 541.13m2
~R-
1* robocizna r-g 140.69 0.00 0.00
0.26r-g/m2
M-
2" woda m3 20.78 0.00 0.00
0.0384m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5%
~S -
4* wyciag budowlany m-g 16.23 0.00 0.00
0.03m-g/m2
5* agregat wodny ci$nieniowy m-g 64.94 0.00 0.00
0.12m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR BC-02 |Naprawa podtoza tynkiem cem.-wap. kat. ll| m2
d.1.5/0121-03 zatartym na gtadko i wypetnienie spoin (przyje-
to 5% powierzchni)
obmiar = 541.13*0.05 = 27.06m?2
~R-
1* robocizna r-g 12.18 0.00 0.00
0.45r-g/m2
M-
2 zaprawa tynkarska m3 0.60 0.00 0.00
0.022m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56 NNRNKB 202 | Odgrzybianie powierzchni np. Sto Acticide CL- | m2
d.1.5/1134-02 1
kalk. wiasna |obmiar = 541.13m2
~R-
1* robocizna r-g 43.29 0.00 0.00
0.08r-g/m2
M-
2* preparat biobojczy np. Sto Acticide CL1 (FUN- |dm3 81.17 0.00 0.00
GAL)
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag budowlany m-g 0.11 0.00 0.00
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian " m?2
d.1.5/0101-05 STQO" - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg
kalk. wlasna |siatki z wiékna szklanego
obmiar = 541.13*0.05 = 27.06m?2
~R-
1* robocizna r-g 15.14 0.00 0.00
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0.0004m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
2 zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w | kg 94.71 0.00 0.00
bezspoinowych systemach ocieplen - np. Sto-
Levell Uni
3.5kg/m?2
3* siatka zbrojeniowa z widkna szklanego m?2 31.93 0.00 0.00
1.18m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag budowlany m-g 0.19 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.14 0.00 0.00
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recz- | m2
d.1.5|0127-01 nie - warstwa posrednia
kalk. wiasna |obmiar = 541.13*0.05 = 27.06m2
R -
1* robocizna r-g 2.25 0.00 0.00
0.083r-g/m2
M-
2* srodek gruntujgcy np. StoPrep Miral kg 8.12 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe mineralne hydrofo- | m2
d.1.5/0127-03 bowe o strukturze kornik - StoMiral-WDVS o
kalk. wtasna |uziarnieniu 2,0 mm
obmiar = 541.13*0.05 = 27.06m?2
R -
1* robocizna r-g 11.42 0.00 0.00
0.422r-g/m2
M-
2* tynk o strukturze kornik np. StoMiral-WDVS R | kg 70.36 0.00 0.00
2.6kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
4* wycigg budowlany m-g 0.17 0.00 0.00
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.24 0.00 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg o podwyzszonej od- | m2
d.1.5/0128-01 pornosci na grzyby i algi np. Sto ColorSilco G
kalk. wiasna |obmiar = 541.13m2
~R-
1* robocizna r-g 68.18 0.00 0.00
0.126r-g/m2
M-
2 farba silikonowa elewacyjna o podwyzszonej |dm3 216.45 0.00 0.00
odpornosci na oddziatywanie alg i grzybéw -
np. StoColor Silco G
0.4dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.22 0.00 0.00

Norma PRO
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61|KNR 0-33 Ochrona przed wilgocig w obszarze narazonym | m2
d.1.5|0125-01 na wode odpryskowa - do 0,5 m od poziomu
analogia posadzek balkonow
obmiar = 211.68*0.50 = 105.84m?2
~R-
1* robocizna r-g 8.78 0.00 0.00
0.083r-g/m2
M-
2 wyprawa wodoszczelna dms3 15.88 0.00 0.00
0.15dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/

Norma PRO

PODSUMOWANIE

Prace zwigzane z wykonaniem remontu powierzchni elewacji budynku (poz. 5.5)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

100 zt

-23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6 Remont powierzchni elewacji pokrytych ptytkami ceramicznymi - poziom przyziemia i piony klatek schodo-
wych w elewacji pétnocnej (poz. 5.6)
62|KNR AT-08 |Mycie powierzchni ptytek ceramicznych zmy- m?2
d.1.6/0109-04 warkg cisnieniowg wodg zimng z dodatkiem
analogia detergentu
obmiar = 229.26m?2
~R-
1* robocizna r-g 18.48 0.00 0.00
0.0806r-g/m2
M-
2 woda z detergentem m3 8.80 0.00 0.00
0.0384m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
4* zmywarka (czyszczarka) cis$nieniowa m-g 18.48 0.00 0.00
0.0806m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie lub wymiana uszkodzonych pty- | m2
d.1.6/0821-02 tek ceramicznych 6x25 cm w kolorze szaro-
analogia piaskowych dopasowanych do barwy istnieja-
cej oktadziny
obmiar = 1.5m2
R -
1* robocizna r-g 5.07 0.00 0.00
3.38r-g/m2
M-
2 ptytki ceramiczne 6x25 cm kolor szaro-piasko- | m2 1.70 0.00 0.00
wy
1.13m2/m?2
3* kwas solny techniczny gat.l/Il roztwor 5% kg 0.45 0.00 0.00
0.3kg/m?2
4* zaprawa klejowa np. Atlas Plus kg 7.13 0.00 0.00
4.75kg/m?2
5* zaprawa fugowa kg 1.02 0.00 0.00
0.68kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont powierzchni elewacji pokrytych ptytkami ceramicznymi - poziom przyziemia i piony klatek schodowych w elewacji pétnocnej

(poz. 5.6)

RAZEM

Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO
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Norma PRO

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.7 Remont istniejacych daszkéw nad wejsciami do budynku i zadaszenia nad balkonem ostatniej kondygnacji
(poz. 5.7)
64 KNR AT-08 |Mycie przeszklenia daszkéw zmywarkg cisnie- | m2
d.1.7|0109-04 niowg wodg zimng z dodatkiem detergentu
analogia obmiar = 56.36m?2
R -
1* robocizna r-g 4.54 0.00 0.00
0.0806r-g/m2
M-
2* woda z detergentem m3 2.16 0.00 0.00
0.0384m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
4* zmywarka (czyszczarka) cisnieniowa m-g 4.54 0.00 0.00
0.0806m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65/KNR 7-34 Czyszczenie elementéw skorodowanych z rdzy | m2
d.1.7/0118-01 obmiar = 19.16m?2
analogia
~R-
1* robocizna r-g 4.87 0.00 0.00
0.254r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66|KNR 7-28 Gruntowanie farbg podktadowg antykorozyjng | m2
d.1.7|0306-05 do farb poliwinylowych
analogia obmiar = 19.16m?2
R -
1* robocizna r-g 6.51 0.00 0.00
0.34r-g/m2
M-
2* farba antykorozyjna dms3 4.02 0.00 0.00
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwi-| m2
d.1.7|1513-07 nylowymi elementéw metalowych - malowanie
opierzen scian obwodowych w kolorze jasno
popielatym
obmiar = 19.16m?2
~R-
1* robocizna r-g 15.26 0.00 0.00
0.7964r-g/m2
M-
2 emalia poliwinylowa dms3 6.84 0.00 0.00
0.357dm3/m2
3* farba antykorozyjna dms3 4.83 0.00 0.00
0.252dm3/m2
4 rozcienczalnik dm3 1.36 0.00 0.00
0.0708dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark 7.98 0.00 0.00
0.4167ark/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-25-
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PODSUMOWANIE

Remont istniejgcych daszkéw nad wejsciami do budynku i zadaszenia nad balkonem ostatniej kond

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO

gnacji (poz. 5.7)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.8 Odnowienie powierzchni drzwi stalowych zapleczy i bram do garazy (poz. 5.8) - nie dotyczy elewaciji potud-
niowej

PODSUMOWANIE

Odnowienie powierzchni drzwi stalowych zapleczy i bram do garazy (poz. 5.8) - nie dotyczy elewacji potudniowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 27 -
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Norma PRO

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.9 Odnowienie powierzchni istniejgcych stalowych stupéw kontr. w poziomie przyziemia (poz. 5.9)
68|KNR 9-13 Zmycie myjkg cisnieniowg stupdw z kurzu, bru- | m2
d.1.9|0101-01 du oraz ewentualnej luznej farby
obmiar = 13.95m?2
R -
1* robocizna r-g 3.63 0.00 0.00
0.26r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5%
~S--
3* wycigg budowlany m-g 0.42 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
4* agregat wodny ci$nieniowy m-g 1.67 0.00 0.00
0.12m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi po- m2
d.1.9/1515-08 wierzchni metalowych petnych ponad 0.5 m2
kalk. wiasna |obmiar = 13.95m2
~R-
1* robocizna r-g 1.91 0.00 0.00
0.137r-g/m2
M-
2 farba antykorozyjna dms3 1.09 0.00 0.00
0.078dm3/m2
3* rozcienczalnik dm3 0.17 0.00 0.00
0.0119dm3/m?2
4* papier $cierny w arkuszach ark 3.80 0.00 0.00
0.2723ark/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg poliuretanowg me- | m2
d.1.9/1515-05 talowych elementéw petnych o powierzchni po-
nad 0.5 m2 bez szpachlowania
obmiar = 19.95m?2
~R-
1* robocizna r-g 8.90 0.00 0.00
0.446r-g/m?2
M-
2* farba poliuretanowa nawierzchniowa dm3 3.19 0.00 0.00
0.08*2=0.16dm3/m?2
3* rozcienczalnik dm3 0.69 0.00 0.00
0.0346dm3/m?2
4* papier scierny w arkuszach ark 4.08 0.00 0.00
0.2044ark/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-28-
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QOdnowienie powierzchni istniejacych stalowych stupdw kontr. w poziomie przyziemia (poz. 5.9)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.10 Rusztowania stacjonarne
71|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.1.1|1652-02 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do
0 15 m
obmiar = 56.15*15.50 = 870.33m2
~R-
1* robocizna r-g 149.35 0.00 0.00
0.1716r-g/m2
M-
2 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.1I m3 0.06 0.00 0.00
0.00007m3/m?2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 58.83 0.00 0.00
0.0676szt/m?2
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 58.83 0.00 0.00
0.0676szt./m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S -
6 rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci |m-g 35.60 0.00 0.00

0,73 m i rozstawie podtuznym 3,07 m
0.0409m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszto- m2
d.1.1/1663-04 wan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
0 obmiar = 56.15*15.50 = 870.33m2
~R-
1* robocizna r-g 22.80 0.00 0.00
0.0262r-g/m2
M-
2" siatka rusztowaniowa ochronna m?2 1005.23 0.00 0.00
1.155m2/m2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 48.56 0.00 0.00
0.0558szt/m?2
4* zaciski z tworzywa sztucznego (opaski kablo- | szt 48.56 0.00 0.00
we)
0.0558szt/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~S--
6* rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci |m-g 5.40 0.00 0.00

0,73 m i rozstawie podtuznym 3,07 m
0.0062m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Czas pracy rusztowan
d.1.1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,15,16,17,18,19,20,
0 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70)

~S -
1* rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci |m-g 947.68 0.00
0,73 m i rozstawie podtuznym 3,07 m
3980.235633/(0.84*5)=947.68m-g

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Rusztowania stacjonarne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO

PODSUMOWANIE

Prace zwigzane z remontem budynku (poz. 5.0)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
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Bonin 19-25 - remont elew. i balk - przedmiar. KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 4177.56 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO
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Bonin 19-25 - remont elew. i balk - przedmiar.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|piasek kwarcowy kg 20.65 0.00 0.00
2.|ptatki (chipsy) akrylowe - np. Sto Chips 1 mm kg 28.20 0.00 0.00
3.|bezbarwna powtoka zamykajgca z PMMA do systemu balkonowego (kg 84.61 0.00 0.00

- np. StoPma DL 300 transparent
4.|katalizator z PMMA do systeméw balkonowych - np. StoPma Kat  |kg 22.56 0.00 0.00
300
5.|ztom stalowy cienki (blachy) t -0.24 0.00 0.00
6.|optata wysypiskowa (odpady betonu oraz gruz betonowy zmieszany |t 46.06 0.00 0.00
Z rozbidrek i remontow)
7.|gaz propan techniczny kg 64.87 0.00 0.00
8.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.74 0.00 0.00
9.|zywica epoksydowa kg 2.58 0.00 0.00
10.|blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,55 mm (prefabrykowane obréb- (kg 380.96 0.00 0.00
ki)
11.|siatka zgrzewana z pretéw stalowych sr. 4 mm w rozstawie 10x10 |m 287.68 0.00 0.00
cm
12.|kotki montazowe $r. 6 mm szt 438.77 0.00 0.00
13.|zaprawa klejowa np. Atlas Plus kg 92.93 0.00 0.00
14.|kwas solny techniczny gat.l/Il roztwér 5% kg 0.45 0.00 0.00
15.|mineralne zabezpieczenie antykorozyjne stali i warstwa sczepna - |kg 496.97 0.00 0.00
np. Sto Crete BE Haftbrucke (StoCrete SM P)
16.|masa zywiczna izolacyjna np. Superflex 40 S kg 66.08 0.00 0.00
17.|farba antykorozyjna dm3 21.03 0.00 0.00
18.|farba poliuretanowa nawierzchniowa dm3 3.19 0.00 0.00
19.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 15.63 0.00 -0.00
20.|farba do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dms3 13.17 0.00 0.00
21.|emalia poliwinylowa dm3 19.74 0.00 -0.00
22.|farba silikonowa elewacyjna o podwyzszonej odpornosci na oddzia- |[dm3 378.65 0.00 -0.00
tywanie alg i grzyboéw - np. StoColor Silco G
23.|rozcienczalnik dms3 10.78 0.00 -0.00
24.|$rodek gruntujgcy np. StoPrep Miral kg 8.12 0.00 0.00
25.|wyprawa wodoszczelna dm3 15.88 0.00 0.00
26.|piana poliuretanowa dm3 0.77 0.00 0.00
27.|zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych sys- |kg 1350.23 0.00 -0.00
temach ocieplen - np. Sto-Levell Uni
28.|zaprawa klejgca mineralna, na nieréwne mineralne i organiczne kg 114.84 0.00 0.00
podioza - np. ispo zaprawa klejgca
29.|styropan elewacyjny gr. 10 cm m3 2.76 0.00 0.00
30.|preparat biobojczy np. Sto Acticide CL1 (FUNGAL) dm3 81.17 0.00 0.00
31.[roztwér asfaltowy do gruntowania - np. Abizol-R kg 267.94 0.00 0.00
32.|papa termozgrzewalna podktadowa P-PYE 200 S40 SBS gr. 4,0 m2 324.35 0.00 0.00
mm
33.|okapniki ceramiczne m2 0.30 0.00 0.00
34.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 14.38 0.00 0.00
35.|szpachla betonowa kg 1531.48 0.00 0.00
36.|zaprawa mineralna, reprofilacyjna, szybkowigzaca - np. StoCrete (kg 198.96 0.00 0.00
SM wg opisu w projekcie
37.|zaprawa mineralna, reprofilacyjna, szybkowigzgca - np. StoCrete  |kg 233.40 0.00 0.00
SM lub OMBRAN RB/KD wg opisu w projekcie
38.|zaprawa fugowa kg 1.02 0.00 0.00
39.|zaprawa tynkarska m3 0.60 0.00 0.00
40.|tynk o strukturze kornik np. StoMiral-WDVS R kg 120.93 0.00 -0.00
41.|powtoka posrednia - np. Sto-Putzgrund kg 178.42 0.00 0.00
42.|Srodek gruntujagcy z PMMA do systemu balkonowego - np. Sto Pma |kg 197.43 0.00 0.00
GH 300
43. |ptytki ceramiczne 6x25 cm kolor szaro-piaskowy m2 1.70 0.00 0.00
44.|bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.06 0.00 0.00
45.|siatka zbrojeniowa z widkna szklanego m2 519.45 0.00 0.00
46.|siatka rusztowaniowa ochronna m?2 1005.23 0.00 0.00
47.|profil dylatacyjny konstrukcyjny (balkonowy) m 105.00 0.00 0.00
48. | profil dylatacyjny systemowy elewacyjny m 16.07 0.00 0.00
49. |papier $cierny w arkuszach ark 197.25 0.00 -0.00
50.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 58.83 0.00 0.00
51.|zaciski z tworzywa sztucznego (opaski kablowe) szt 48.56 0.00 0.00
52.|kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 107.40 0.00 0.00
53.|woda z detergentem m3 10.97 0.00 -0.00
54.|powtoka z PMMA do systemu balkonowego - np. Sto Pma DL 300 |kg 197.43 0.00 0.00
farbig
55.|izolacja z PMMA do systemu balkonowego - np. StoPma EZ 300 kg 1005.87 0.00 -0.00
56.|butylowa tasma uszczelniajgca szer. min. 200 mm np. Sto Divers  |m 393.79 0.00 0.00
57.|woda m3 20.78 0.00 0.00
58.|materiaty pomocnicze zt -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Bonin 19-25 - remont elew. i balk - przedmiar.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat wodny cisnieniowy m-g 66.61 0.00 -0.00
2.|wycigg budowlany m-g 24.60 0.00 -0.00
3.|$rodek transportowy m-g 35.01 0.00 0.00
4.|rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie m-g 988.67 0.00 -0.00

podtuznym 3,07 m
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 1.47 0.00 0.00
6.|zmywarka (czyszczarka) ci$nieniowa m-g 23.02 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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