- Roboty slusarskie-

1. uL. Bonin 10,12,14

Wymiana drzwi zewngtrznych wejéciowych do budynku z bocznym panelem ( skrzydiem ).
llos¢ drzwi do wymiany -3 sztuki.

Drzwi o konstrukgiji stalowej z szyba ze szkia bezpiecznego w goérnej czgsci.
Drzwi ze skrzydiem o szerokosci 100 cm z dodatkowym bocznym panelem ( skrzydtem )
Drzwi otwierane do zewnatrz budynku ( jak dotychczas ).
Drzwi peine — typu panel wzmocniony z podwaéjnej blachy stalowej wypetnione izolacyjnym rdzeniem.
Klamki wewnatrz , na zewnatrz uchwyty kulowe.
Drzwi z samozamykaczami.
Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemno-brgzowym.
Samozamykacze GEZE 2000 z funkcjg STOP
Zamki — firmy LOB Leszno.
Klamki oraz inne okucia wytgcznie firmy LOB Leszno.

Uwagi! Przelozyé obecne wkiadki patentowe.

Wywoéz i utylizacje zdemontowanych drzwi zapewnia wykcnawca.
Stare samozamykacze oraz okucia nalezy przekaza¢ do Administracji Osiedla ,Jezyce”.

Pogladowy schemat drzwi z przyblizonymi wymiarami wneki drzwiowey.
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Uwagi ! Nalezy we wtasnym zakresie dokonac niezbednych obmiaréw i przedstawi¢ projekt.
Drzwi musza spetniaé normy oraz posiadac¢ certyfikaty zgodne z aktualnymi przepisami
budowlanymi w tym zakresie.



2. ul. Bonin 10,12,14

Wymiana drzwi wewngtrznych.

lloé¢ drzwi do wymiany - 3 sztuka

Drzwi o konstrukcji stalowej z szybg ze szkfa bezpiecznego W goérnej czesci.

Drzwi ze skrzydtem o szerokosci 100 cm

Drzwi otwierane na zewnatrz budynku ( jak dotychczas ).

Drzwi peine — typu panel wzmocniony z podwojnej blachy stalowej wypetnione izolacyjnym rdzeniem.
Klamki wewnatrz i na zewnatrz .

Drzwi z samozamykaczami.
Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemno-bragzowym.

Samozamykacze GEZE 2000 z funkcjg STOP
Zamki - firmy LOB Leszno.
Klamki oraz inne okucia wytacznie firmy LOB Leszno.

Uwagi! Przelozy¢ obecne wkiadki patentowe.

Wywoz i utylizacje zdemontowanych drzwi zapewnia wykonawca.
Stare samozamykacze oraz okucia nalezy przekazac do Administracji Osiedla ,Jezyce".

Pogladowy schemat drzwi z przyblizonymi wymiarami wneki drzwiowey.

SZYBA

2200

Skrzydio drzwiowe

1050 =

L
" |
|

Uwagi! Nalezy we wiasnym zakresie dokonac niezbednych obmiaréw i przedstawi¢ projekt.
Drzwi muszg spefnia¢ normy oraz posiadac certyfikaty zgodne z aktualnymi przepisami

budowlanymi w tym zakresie.



3. UL.Bonin 10,12,14

Wymiana drzwi piwnicznych i na 11p na drwi p-poz El 60.
loéé drzwi do wymiany - 6 sztuki (3 +3)

Drzwi o konstrukgji stalowe;j .

Drzwi ze skrzydiem o szerokosci 80 cm

Drzwi otwierane tak jak dotychczas .

Drzwi petne o odpornosci ogniowej EI30.

Klamki wewnatrz i na zewnatrz .

Drzwi z wbudowanym w zawiasy samozamykaczem.
Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym.
Zamki — firmy LOB Leszno.

Klamki oraz inne okucia wytacznie firmy LOB Leszno.

Uwagi ! Przelozy¢ obecne wkiadki patentowe.
Wywoéz i utylizacje zdemontowanych drzwi zapewnia wykonawca.
Stare samozamykacze oraz okucia nalezy przekazac do Administracji Osiedla ,Jezyce”.

Pogladowy schemat drzwi z przyblizonymi wymiarami wneki drzwiowey.
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Uwagi ! Nalezy we wiasnym zakresie dokonac niezbednych obmiaréw i przedstawi¢ projekt.
Drzwi muszg speinia¢ normy oraz posiadac certyfikaty zgodne z aktualnymi przepisami
budowlanymi w tym zakresie.

Termin wykonania prac : 30.08.2023
Wadium w wysokosci : 3000,- PLN
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